
Specificaties ULTRA KYMA® Infiltratie & Transport buizen
ø DN300 DN400 DN500 DN600 DN800

Artikelnummer 20046668 20046669 20047034 20047035 20047036

Buitendiameter 340 453 567 680 906

Binnendiameter 297 396 495 594 792

Inhoud (ltr/mtr) 69,3 123,2 192,4 277,1 492,6

Lengte 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Insteekdiepte mof (mm) 340 453 567 680 906

Aantal rijen sleuven rondom 4 4 6 6 8

Aantal ongesleufde dalen ertussen 1 1 1 1 1

Breedte van de sleuven (mm) 3 3 3 3 5

Minimale lengte van de sleuven (mm) 50 86 100 146 155

Open oppervlak (in cm2 per m1) 64 83 162 184 248

Bekijk ook het Product Data Blad Bontec® HF180 voor de technische specificatie van het gebruikte geotextiel.

ULTRA KYMA®  
IT-Rioolbuis  
met geotextiel omhulling

Onderdelen

Polypropeen IT buis SN 8, gesleufd, met geotextiel HF180  

omhulling en 2 spanbanden

Infiltratiesystemen

Toepassing
Infiltratie- en Transport (IT) buizen worden toegepast voor infiltratie, transport, het bufferen van regenwater en bij hoge 

grondwaterstanden voor drainage.
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Toepassing

Infiltratie- en Transport (IT) buizen worden toegepast in 

infiltratiesystemen, waarbij regenwater tijdens transport 

geïnfiltreerd wordt in de omringende grond. Tevens vindt  

er berging van het water plaats in de buis. De levensduur 

van IT-systemen wordt sterk beïnvloed door de mate waarin 

regenwater wordt gefilterd voordat het geïnfiltreerd wordt.  

De omhulling rondom de IT buis voorkomt zandinspoeling  

van buitenaf in het IT systeem.

Materialen

De ULTRA KYMA® IT-buis is opgebouwd uit twee lagen 

Polypropeen. Van binnen glad, geribd aan de buitenzijde. 

De IT-buis voldoet aan de SN 8 en is voorzien van het KOMO 

keur. De IT-buis is standaard uitgevoerd in de kleur groen. 

 

De geotextiel omhulling bestaat uit een kous gemaakt van 

geweven polypropeen/polyetheen met een karakteristieke  

poriëngrootte, O90-waarde, van 230 micron. Het geotextiel 

heeft een hoge treksterkte. Door middel van spanbanden blijft 

de omhulling op zijn plaats en worden alle sleuven bedekt.  

 

Hulpstukken

Voor de ULTRA KYMA® IT-buis is een compleet programma 

van hulpstukken beschikbaar. Wanneer u ook de aansluitende 

leidingen van PP wenst adviseren wij u het SOLYDO®  

volwandige PP buitenrioleringsysteem.  

 

Installatievoorschrift

•	 Minimale gronddekking is 60 cm.

•	 De buis over de volle lengte dragend plaatsen.

•	 De grond moet voldoende diep zijn losgewoeld en vrij  

zijn van scherpe voorwerpen.

•	 De onderkant en zijkanten van de buis aanvullen met  

drainagezand of fijn grind.

•	 Raadpleeg NPR3218 punt 8.5.4 voor ‘Aanbrengen en 

verdichten van aanvulgrond’.

•	 Voor het gebruik van de ULTRA KYMA® inlaten:  

zie montagevoorschrift op de verpakking. Om zandinloop 

te voorkomen dient er bij elke inlaat een extra deel geotex-

tiel met gat toegepast te worden. 

 

Meer informatie

Kijk voor actuele productinformatie, bestekteksten 

en certificaten op www.dyka.nl/nl/producten

Infiltratiesystemen

Hydraulische capaciteit

ULTRA KYMA® leiding heeft een volledig gladde en niet-

poreuze binnenzijde, met een oppervlakteruwheid van niet 

meer dan 0,005 tot 0,05 mm. Voor een compleet leiding-

systeem van ULTRA KYMA® inclusief putten kan een  

berekende wandruwheid van circa 0,25 mm genomen 

worden.

In dit overzicht vindt u de hydraulische capaciteit van de 

verschillende diameters:

ellinghoek in promille: 

   ‰ DN300 DN400 DN500 DN600 DN800

     l/s      l/s      l/s      l/s      l/s

    1     37     80   144   232   495

    2     53   114   206   332   707

    3     66   141   253   409   870

    4     77   163   294   474 1007

    5     86   183   329   531 1128

    6     94   201   361   583 1237

    7   102   217   391   630 1338

    8   109   233   418   674 1432

    9   116   247   444   716 1517

  10   122   261   468   755 1603

  15   150   320   575   927 1967

  20   174   371   665 1072 2275

  25   195   415   745 1200 2545

  30   214   455   817 1316 2790

  35   231   492   883 1422 3015

  40   247   526   944 1521 3225

  45   263   558 1002 1614 3413

  50   277   589 1056 1702 3608

  55   291   618 1108 1786 3785

  60   304   646 1158 1865 3954

  65   315   672 1206 1942 4117

  70   328   698 1251 2016 4273

  75   340   722 1296 2087 4423

  80   351   746 1338 2156 4569

  85   362   769 1380 2222 4710

  90   373   792 1420 2287 4848

  95   383   814 1459 2350 4981

100   393   835 1497 2412 5111


