
Wat heeft u nodig?

Maak een goede verbinding

Neem deze 
poster mee!

DYKA Verbindingswijzer



1. 	 Werk altijd schoon. Ontdoe buiseinde en fitting van vuil. Voorkom condensvorming.

2.	 Zaag de buis af.

	 Buis haaks afkorten.

4.	 Schuin de buis aan. 

	� Aanschuinen met aanschuin- 

gereedschap voorkomt het  

opstropen van de lijm.

6.	� Wrijf de te lijmen oppervlakken goed in met de juiste reiniger. 

	� DYKA Reiniger maakt de PVC plastisch. De lijm dringt daardoor in het 

oppervlak. Breng de reiniger aan met schone, niet pluizende doeken, 

zo voorkomt u verontreiniging in de verbinding.

7.	� Smeer voldoende lijm op de spie en een weinig lijm in de mof. 

	� Hiermee voorkomt u dat een teveel aan lijm in de mof, de buis 

ingeduwd wordt. De soort kwast en de grootte hangen af van de te 

verlijmen diameters: 

8.	 Druk de spie in de mof. 

	� Schuif buis en fitting in één rechte beweging in elkaar terwijl de lijm nog nat is. Zo krijgt de lijm 

tijdens het inschuiven niet de kans te hechten (gebeurt vooral in een warme omgeving). Bij grote 

diameters kan het nodig zijn speciaal optrekgereedschap te gebruiken waarmee de buis in een 

vloeiende beweging wordt ingeschoven.

	 Voorkom nastellen. Als het toch nodig is, doe het dan direct tijdens het insteken.

9.	 Haal de overtollige lijm direct na het lijmen weg en controleer de verbinding.

	 Als er geen overtollige lijm is, is er te weinig lijm gebruikt. 

	� Rondom moet een randje lijm zichtbaar zijn. Als het niet lukt de buis tot de stootrand te drukken, 

zaag de verbinding dan uit en maak een nieuwe verbinding.

Het belang van de juiste omstandigheden.

 �Lijm niet bij een temperatuur onder de 5°C. Bewaar lijm vorstvrij.

 �Let op condensvorming op de buis en in de mof. Dit kan ontstaan doordat het materiaal afkoelt door verdamping van de  

reiniger, of door temperatuurverschil tussen de buis/het hulpstuk en de omgeving.

 �Afhankelijk van de hoeveelheid lijm en de temperatuur, is de verwerkingstijd van de standaard lijm ongeveer 30 seconden.  

Hoe hoger de temperatuur, hoe korter de verwerkingstijd. 

Het belang van het juiste buisbewerkingsgereedschap.

 �Voor het maken van een perfecte PVC lijmverbinding heeft u de juiste  

materialen nodig. Vooral bij het verlijmen van drukbuizen dient u de buis af te 

schuinen over minimaal 10% van de wanddikte onder een hoek van  

10° tot 15° volgens de maatschets.

 �Zorg ervoor dat de buis haaks afgekort wordt. 

Het belang van reinigen.

 �DYKA reinigingsmiddel doet meer dan alleen schoonmaken en ontvetten. Het penetreert in het PVC waardoor het PVC  

opzwelt en de te verlijmen oppervlakten zacht en week worden (plastisch).

 �Vloeibare lijm penetreert beter in het PVC als de delen eerst worden voorbewerkt met reiniger.

Het belang van handelingssnelheid.

 �Gebruik voldoende lijm. Strijk de lijm goed in en zorg dat de lijm niet opdroogt voordat de verbinding tot stand wordt gebracht.

 �Verwijder overtollige lijm direct. Door het oplossend vermogen van de lijm kan een teveel aan lijm of achtergelaten lijmresten  

de verbinding schaden.

 �Werk bij grote diameters in drukleidingsystemen (vanaf 110 mm) bij voorkeur met twee personen om spie en mof gelijktijdig  

in te kunnen smeren.

Het belang van de juiste kwast.

 �Gebruik kwasten van varkenshaar . Kwasten van kunststof lossen op in lijm en zijn dus snel onbruikbaar!

Het belang van de juiste droogtijd.

 �Laat de lijm lang genoeg drogen. De droogtijd is afhankelijk van diameter, omgevingstemperatuur en de passing  

(speling tussen spie en mof).

 �Voorkom te snelle belasting. Als de lijm niet goed gedroogd is kan er lekkage ontstaan.

 �Ventileer de buis. Houd een uur wachttijd per bar aan, met een minimum van 1 uur.

Wij geven u graag een paar belangrijke tips voor een betrouwbare PVC verbinding.

Buisdiameter Soort kwast Afmeting kwast
Tot 40 mm Rond, varkenshaar 9 mm
50 mm t/m 75 mm Plat, varkenshaar 1"
90 mm t/m 200 mm Plat, varkenshaar 1,5"

3.	 Ontbraam de buis.

	� Verwijder bramen en 

oneffenheden bij voorkeur 

met een ontbramer.

5.	 Markeer de insteek diepte.

	� Als u dit met afplakband doet, 

kunt u de overtollige lijm later 

gemakkelijk verwijderen. 

ca. 15
b

afronden

Voor de verbindingsinstructies voor de overige materialen, verwijzen wij u naar de desbetreffende Technische Documentatie.

Wat heeft u nodig voor een goede verbinding?
Materiaal Systeem Verbinding Toepassen bij Benodigd 

De kleur komt overeen met de kleur op het productlabel.

Vooraf ontvetten en plastisch maken 
van PVC leidingen en hulpstukken.

PVC afvoerleiding / riolering.            Ook voor DykaSono.

PVC Vrijverval Lijmmof
(lijmverbinding) PVC Reiniger

PVC Reiniger

Manchetmof
(Rubberring
verbinding)

PVC lijm      KOMO keur

PVC Vullijm PVC Reiniger

PVC Prefab Lijm  PVC Reiniger

Glijmiddel / Blue Gel

Vaseline

Drukleiding Lijmmof
(lijmverbinding)

Vooraf ontvetten en plastisch maken 
van PVC leidingen en hulpstukken.

PVC Hogedruk lijm      KIWA keur PVC Reiniger

PVC Hogedruk montagelijm PVC Reiniger

PVC drinkwaterleiding.
KIWA keur vereist. Glijmiddel      KIWA keur

PVC drukleiding /riolering. Vaseline

PP Fixatiemiddel

PP Vrijverval

Verbinding maken middels elektrolas. PE ReinigerPE Drukledingen  
& Vrijverval Las

REINIGEN

PVC Binnenriolering met 
ruime passing. PVC goten.

PVC Prefab setjes. 
Kortere nasteltijd.

PVC Binnenriolering. �Ook voor DYKA AIR  
en Vacurain.

Spleetvullend   
tot max 1,0mm.

Verwerking in een 
geconditioneerde  
ruimte is vereist.

REINIGEN PVC Reiniger

PVC drinkwaterleiding.
KIWA keur vereist.

Verwerkingstemperatuur 
van 5° t/m 25°C

PVC drukleiding /  
riolering.  
Bronneringssystemen.

Spiebussen en fittingen 
met grotere diameters,  
of montage bij een  
verwerkingstemperatuur 
boven de 25°C. 

Glijmiddel / Blue Gel

PP afvoerleiding / riolering. Ook voor ULTRA KYMA en SOLYDO. Vaseline

Glijmiddel / Blue Gel

PP afvoerleiding / riolering. Tijdelijke fixatie noodzakelijk.

Manchetmof
(rubberring
verbinding)
DYKAGRIP

Manchetmof
(rubberring
verbinding)
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Volg DYKA

Alkmaar

Industrieterrein Boekelermeer

Toermalijnstraat 6A

1812 RL  Alkmaar

T  072 - 511 23 13

E  alkmaar@dyka.nl

Amersfoort

Industrieterrein de Isselt

Argonweg 3

3812 RB  Amersfoort

T  033 - 461 75 41

E  amersfoort@dyka.nl

Amsterdam

Havens-West/Westpoort 3930

Deccaweg 25

1042 AE Amsterdam

T  020 - 448 07 60

E  amsterdam@dyka.nl

Breda

Industrieterrein Krogten

Hazepad 3

4825 AV Breda

T  076- 532 10 81

E  breda@dyka.nl

Den Bosch

Industrieterrein De Rietvelden

Weerdskampweg 16

5222 BA  Den Bosch

T  073 - 624 08 15

E  denbosch@dyka.nl

Den Haag

Laakhavenkwartier

Lulofsstraat 30

2521 AM  Den Haag

T  070 - 388 30 25

E  denhaag@dyka.nl

Deventer

Industrieterrein Bergweide 3

Schonenvaardersstraat 3

7418 CC  Deventer

T  0570 - 63 49 99

E  deventer@dyka.nl

Doetinchem

Industrieterrein De Huet

Edisonstraat 37

7006 RA  Doetinchem

T  0314 - 36 09 03

E  doetinchem@dyka.nl

Dordrecht

Industrieterrein Dordtse Kil

Einsteinstraat 7

3316 GG  Dordrecht

T  078 - 654 91 90

E  dordrecht@dyka.nl

Eindhoven

Industrieterrein De Hurk

Hurksestraat 22A

5652 AK  Eindhoven

T  040 - 292 04 90

E  eindhoven@dyka.nl

Goes

Industrieterrein De Poel I

Volkerstraat 1

4462 GH  Goes

T  0113 - 27 16 00

E  goes@dyka.nl

Groningen

Industrieterrein Euvelgunne

Rigaweg 15

9723 TE  Groningen

T  050 - 549 11 99

E  groningen@dyka.nl

Hengelo

Industrieterrein Westermaat-Zuid

Vosboerweg 4

7556 BS  Hengelo

T  074 - 250 54 00

E  hengelo@dyka.nl

Leeuwarden

Industrieterrein De Hemrik

Uranusweg 21

8938 AJ  Leeuwarden

T  058 - 280 20 00

E  leeuwarden@dyka.nl

Rotterdam

Industrieterrein Spaanse Polder

Schuttevaerweg 66

3044 BB  Rotterdam

T  010 - 245 07 00

E  rotterdam@dyka.nl

Sittard

Industrieterrein Noord

Rijksweg Noord 299

6136 AC  Sittard

T  046 - 481 03 50

E  sittard@dyka.nl

Tuk

Industrieterrein Dolderkanaal

Tukseweg  134

8334  RW  Tuk

T  0521 - 52 25 22

E  tuk@dyka.nl

Utrecht

Industrieterrein Zonnebaan

Zonnebaan 4

3542 EC  Utrecht

T  030 - 241 04 24

E  utrecht@dyka.nl

Weurt

Industrieterrein De Sluis

Metaalweg 37

6551 AC  Weurt

T  024 - 675 04 20

E  weurt@dyka.nl

Filialen DYKA

Bestel onze producten makkelijk en snel op www.dyka.nl.
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