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Montagehandleiding

DykaGrip 
trekvaste koppeling
De DykaGrip trekvaste koppeling wordt ondergronds gebruikt voor 
het trekvast maken van PVC buis (en daaruit gemaakte hulpstuk-) 
verbindingen. DykaGrip trekvaste koppelingen kenmerken zich door 
een lage montagekracht en een betrouwbaar eindresultaat.
De DykaGrip trekvaste koppeling is getest volgens de BRL K17301 
en is geschikt voor een belastbaarheid tot PN16 (ø63 en ø75 mm)  
of PN10 (ø90 t/m ø400 mm).

Kort de buis recht/haaks af op de gewenste 
lengte. Gebruik hiervoor een zaag of 
pijpsnijder.

Schuin de buiseinden aan en maak de te 
verbinden buiseinden schoon en braamvrij.

Markeer de insteekdiepte op beide buis-
einden. Buisdiameter (A) Insteekdiepte (B)

Neem de DykaGrip uit de verpakking en 
verwijder de afsluitkappen. Breng ruim 
glijmiddel aan op de drukbestendige 
afdichtingsring (4 ) en beperkt glijmiddel op 
de vuilwerende afdichtingsring (2).  
Breng geen glijmiddel aan op de kunststof/
RVS gripring (3)!

Steek de aangeschuinde buis tot aan de 
insteekdiepte-markering in de DykaGrip 
trekvaste koppeling.

Na het op druk brengen van de leiding 
kunnen de buisdelen ø63 t/m ø200 mm  
15 mm per zijde wijken. Voor de diameters 
> 250 mm is dit 35 mm per zijde. 
Door het ingrijpen van de gripringen (3) is  
de trekvaste koppeling klaar voor gebruik.
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1 = PVC mantel DykaGrip
2 = Vuilwerende afdichtingsring
3 = Kunststof/RVS gripring
4 = Drukbestendige afdichtingsring (KIWA)
5 = Kunststof stootrand
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Overzicht van de DykaGrip Onderdelen
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