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Aanboorzadels
PVC, konische draad

Extra aansluitingen op PVC en 
PE drukbuizen aanbrengen

Eenvoudige montage
Eenvoudig en snel extra aansluitingen aanbrengen op PVC en PE drukbuizen kan zonder de ingewikkelde 

handelingen van hulpstukken. Een aanboorzadel is snel en drukvast geplaatst. Het systeem bestaat uit twee 

symmetrische helften die eenvoudig om de buis heen in elkaar schuiven. Een borgpen zorgt voor een sluitende 

vergrendeling.  De aanboorzadels zijn zo ontworpen dat het mogelijk is twee bovenkanten met draadaansluiting 

met elkaar te combineren om zo twee extra aansluitingen in plaats van één op de buis mogelijk te maken.

Voordelen aanboorzadels
•	 Licht
•	 Snel te plaatsen
•	 Kan onder druk gemonteerd worden, het 

aanboren vereist gespecialiseerde kennis 
en gereedschappen

•	 Onder alle omstandigheden te monteren
•	 Betrouwbaar
•	 Drukvast

Materiaal		  : PVC-U
Keurmerk		  : KIWA BRL-K17301
Kleur			   : Grijs, RAL 7011
Belastingsklasse 	 : PN 10

Kenmerken aanboorzadels
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Artikel d x d2 E OD1 H H1 L L1

20054032 40 x 1/2” 112 46 104 64 90 123

20054034 50 x 1/2” 102 46 93 58 90 123

20054037 63 x 1/2” 112 46 104 64 90 123

20054040 75 x 1/2” 125 46 117 71 90 123

20054043 90 x 1/2” 141 46 132 79 90 123

20054047 110 x 1/2” 162 46 152 88 90 123

20021241 125 x 1/2” 178 46 168 96 90 123

20054051 160 x 1/2” 216 46 204 113 90 123

20054055 200 x 1/2” 263 46 247 135 90 123

20054059 250 x 1/2” 313 46 298 158 100 123

20054063 315 x 1/2” 383 46 365 191 100 123

20054033 40 x 3/4” 112 48 104 64 90 123

20054035 50 x 3/4” 102 48 93 58 90 123

20054038 63 x 3/4” 112 48 104 64 90 123

20054041 75 x 3/4” 125 48 117 71 90 123

20054044 90 x 3/4” 141 48 132 79 90 123

20054048 110 x 3/4” 162 48 152 88 90 123

20021242 125 x 3/4” 178 48 168 96 90 123

20054052 160 x 3/4” 216 48 204 113 90 123

20054056 200 x 3/4” 263 48 247 135 90 123

20054060 250 x 3/4” 313 48 298 158 100 123

20054064 315 x 3/4” 383 48 365 191 100 123

20054036 50 x 1” 102 52 93 58 90 123

20054039 63 x 1” 112 56 104 64 90 123

20054042 75 x 1” 125 56 117 71 90 123

20054045 90 x 1” 141 56 132 79 90 123

20054049 110 x 1” 162 56 152 88 90 123

20021243 125 x 1” 178 56 168 96 90 123

20054053 160 x 1” 216 56 204 113 90 123

20054057 200 x 1” 263 56 247 135 90 123

20054061 250 x 1” 313 56 298 158 100 123

20054065 315 x 1” 383 56 365 191 100 123

20054046* 90 x 1 1/2” 141 70 132 79 90 123

20054050* 110 x 1 1/2” 162 70 152 88 90 123

20021244* 125 x 1 1/2” 178 70 168 96 90 123

20054054* 160 x 1 1/2” 216 70 204 113 90 123

20054058* 200 x 1 1/2” 263 70 247 135 90 123

20054062* 250 x 1 1/2” 313 70 298 158 100 123

20054066* 315 x 1 1/2” 383 70 365 191 100 123

Technische gegevens
Aanboorzadels
PVC
PN 10
Konische binnendraad
KIWA BRL-K17301

Maximale aanbooropening:
1/2”	 : 17 mm
3/4”	 : 20 mm
1”	 : 25 mm
1 1/2”	 : 30 mm

* geen KIWA keur


