
 

 
DYKA, part of DYKA Group 
Maatvoeringen: PVC Drukleiding, Getrokken bochten 
Versienr: 20210311 

Maatvoering-info 
Drukleidingsystemen, PVC 
Getrokken bochten 
Gemaakt uit volwandige PVC drukbuizen, die voldoen aan de KIWA kwaliteitseisen.  
Kleur: crème volgens RAL 1014. Op aanvraag kleur grijs volgens RAL 7011. 
Standaard buigstraal 3,5xD. Gladeindig, beide uiteinden standaard voorzien van eindkappen 
 

  

 

D R 11,25° 22,5° 30° 45° 60° 90° 
A L A L A L A L A L A L 

50 175 105 75 130 75 150 75 175 75 219 75 295 75 
63 220 178 95 211 95 233 95 278 95 365 95 457 95 
75 262 219 113 258 113 280 113 336 113 431 113 548 113 
90 315 220 135 259 135 282 135 339 135 448 135 555 135 

110 385 230 175 291 175 320 175 378 175 457 175 665 175 
125 438 286 188 327 188 367 188 446 188 585 188 778 188 
160 560 358 240 416 240 471 240 583 240 746 240 1040 240 
200 700 530 300 590 300 647 300 761 300 935 300 1230 300 
250 875 528 313 610 313 689 313 852 313 1019 313 1510 313 
315 1103 651 394 766 394 882 394 1120 394 1525 394 2093 394 
400 1400 845 500 1000 500 1149 500 1468 500 1841 500 2435 500 
500 1750 1105 625 1300 625 1487 625 1889 625 - - - - 
630 3150             

Alle maten zijn in millimeters (mm). 

 

 
 


