
TECEdrainprofile doucheprofiel

Artikelnummer: 671200

L: 1200 mm

B: 55 mm

Uitvoering: Geborsteld

VE 1: 1 st.

Beschrijving:

Doucheprofiel voor de afvoer van het douchewater, voor inbouw in de tegellijm boven de dekvloer en de afdichting.

Bestaande uit:

• inkortbaar doucheprofiel van rvs, loopt schuin af ter verbetering van de waterafvoer en het zelfreinigende effect, grondstof

1.4301 (304)

• Profieldeksel van rvs, met "Push-functie" voor het verwijderen met de hand, grondstof 1.4301 (304)

• Verbindingsstukken voor verbinding met de TECEdrainprofile afvoer

• Grijpelementen voor een eenvoudige installatie en een stevige verbinding met de tegellijm

• voor vloerbedekkingen van 8-25 mm (incl. lijmbed)

• bij verzonken wandmontage voor wandbekleding van 10 mm (incl. lijmbed)

• voor montage aan de muur (gelijk met de muur), of op elke afstand van de muur

Verkoopgegevens:

TECEdrainprofile doucheprofiel, 1200 mm, geborsteld rvs

Goederenklasse: 608

Productgroep: 3006080010

Kortingsgroep: 2

Maatvoeringstekeningen:

5
5

L (800, 900, ...)

295

5
1

8

780

TECE datablad
Actuele stand 12.02.2019

TECE Nederland GmbH · W.A. Scholtenweg 7a · 9422 BR Smilde

Tel.: +31 592 415 074 · info@tece.nl · www.tece.nl



Reserveonderdelen:

1

1 675000 Profieldeksel geborsteld rvs

675001 Profieldeksel gepolijst rvs
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