
Dane techniczne PL

Trwa³oœæ 

Promieniowanie UV Kilkumiesiêczna odpornoœæ na dzia³anie promieni
s³onecznych, d³u¿sze oddzia³ywanie mo¿e zmniejszyæ
wytrzyma³oœæ. Pozostaje bez zmian po 60 godzinach
XENONTEST-u (SN 195808/ISO 105/B 04)

Przewidywana żywotność w naturalnych gruntach 
- minimum 100 lat

Podane wartości odpowiadają średnim wynikom
otrzymanym w wewnętrznych laboratoriach i zew-
nętrzych instytutach i służą jako odnośnik do CE.
Zastrzega się prawo zmiany bez uprzedzenia.

Kwasy i alkalia wystêpuj¹ce 
w przyrodzie Bez zmian

prEN ISO 13438 

EN 14030 

EN 12225 

Opis produktu

Polimer 100% polipropylen

Œrednia gêstoœæ

Odpornoœæ na utlenianie

Odpornoœæ chemiczna

Odpornoœæ mikrobiologiczna

0,91

Punkt topliwoœæ 165 C0

Rodzaj w³ókna 

100% zachowanej si³y

100% zachowanej si³y

100% zachowanej si³y

ci¹g³y

Œrednica w³ókna 40-55 µm

Sposób ³¹czenia zak³ad,
zgrzewanie termiczne

Typar  - zastrze¿ony znak towarowy Du Pont

stabilizowany UV

Geowłókniny Typar®  SF 
W³aœciwoœci

I. Opis produktu

Masa powierzchniowa 

Gruboœæ przy nacisku 2 kN/m2

Gruboœæ przy nacisku 200 kN/m2

II. W³aœciwoœci mechaniczne

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie

Wyd³u¿enie przy zastosowaniu
max si³y rozci¹gaj¹cej

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie
przy 5% wyd³u¿eniu

Poch³anianie energii

Si³a przebicia stemplemSi³a przebicia stemplem

Wytrzyma³oœæ na wyrywanie
przy kopaniu

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie

III. W³aœciwoœci hydrauliczne
Szerokoœæ w³aœciwa otworów
perforowanych

Wielkoœæ przep³ywu przy s³upie
wody wynosz¹cym 10 cm

WskaŸnik (indeks) szybkoœci
przep³ywu VI

Przepuszczalnoœæ wody kv

przy nacisku 

a/ przy nacisku 20 kN/m2

b/ 200 kN/m2

Próba przebicia sto¿kiem

Zaleca      przykrycie produktu po 2 tygodniach
od 

siê
u³ozenia 

SF20 SF27 SF32 SF37 SF40 SF44 SF49 SF56 SF65 SF70 SF77 SF85 SF94 SF111
Metoda

badawcza
Jednostka

EN ISO 9864 68 90 110 125 136 150 165 190 220 240 260 290 320 375g/m2

EN ISO 9863-1 0,35 0,39 0,43 0,45 0,47 0,48 0,49 0,57 0,59 0,65 0,65 0,73 0,74 0,83mm

EN ISO 9863-1 0,28 0,31 0,35 0,37 0,39 0,40 0,40 0,48 0,53 0,59 0,59 0,69 0,69 0,79mm

EN ISO 10319 1,0 1,8 3,0 3,6 3,7 4,5 5,8 5,8 7,4 8,2 8,6 9,8 11,4 13,0kJ/m2

EN ISO 10319 3,4 5,0 7,0 8,5 9,0 10,3 12,6 13,1 16,5 16,7 20,0 21,3 25,0 30,0kN/m

EN ISO 10319 35 40 45 52 52 52 52 52 55 55 55 55 55 55%

EN ISO 10319 1,8 2,6 3,3 3,8 4,0 4,5 5,2 5,7 6,8 7,2 8,2 8,8 10,0 11,5kN/m

EN ISO 12236 500 750 1000 1200 1250 1575 1800 1850 2350 2400 2900 3150 3500 4250N

EN 918 50 45 35 33 29 27 30 22 25 23 22 16 17 14mm

ASTM D4632 300 450 625 725 750 900 1050 1100 1400 1450 1680 1750 2050 2350N

ASTM D4533 160 220 290 320 370 385 335 460 440 570 450 610 570 600N

EN ISO 12956 225 175 140 130 120 100 90 80 80 75 75 70 70 65µm

BS 6906-3 240 175 110 80 75 70 50 60 35 40 23 30 15 15l/(m2•s)

EN ISO 11058 180 100 70 50 50 40 25 35 18 20 12 15 5 510-3 m/s

5,2 4,7 4,6 3,2 2,8 2,6 1,7 1,9 1,6 1,8 1,4 1,6 1,1 1,010-4 m/s

3,2 3,1 2,9 1,8 2,0 1,8 1,2 1,4 1,2 1,3 1,0 1,2 0,8 0,710-4 m/s

DIN 60500-4


