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Vraaggestuurde ventilatie
Het DYKA AIR concept omvat eenvoudig en snel te installeren 
systemen. Deze systemen garanderen een gezond en  
comfortabel binnenklimaat. 

Luchtafvoer
Om alle vervuilde en vochtige lucht efficiënt af te voeren, kunt 
u rekenen op de ventilatiekanalen van DYKA AIR en de stille 
en energiezuinige DucoBox afvoerventilatoren. Deze worden 
aangestuurd door de CO2- en/of vochtsensoren zodat er enkel 
geventileerd wordt waar en wanneer dat nodig is.

De robuuste kunststof kanalen zijn makkelijk op de bouwplaats 
door elke installateur op maat te maken.  
Desgewenst levert DYKA ook direct vanaf tekening complete 
prefab sets op de bouwplaats. 

DYKA AIR 
Met de toevoeging van het 235 mm assortiment kanaal en 
hulpstukken, heeft DYKA AIR een nog groter toepassingsbereik. 
Ideaal bij zowel de afvoer van lucht (mechanische ventilatie) als 
de gecombineerde toe- en afvoer van lucht (balansventilatie). 
De kunststof kanalen en hulpstukken hebben grotere debieten 
bij lagere luchtsnelheden en kunnen ook toegepast worden bij 
een WTW-ventilatie-unit. Dankzij het innovatieve ontwerp heeft 
DYKA AIR een zeer geringe luchtweerstand. 

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?
Kijk voor meer informatie op www.dyka.nl 
Of bel DYKA voor een demonstratie: 0521 - 53 49 11.

DYKA AIR is een totaalconcept waarbij de gezondheid van de bewoner centraal staat.  

Vanzelfsprekend op een energiezuinige manier.

DYKA AIR: powered by DUCO

DYKA biedt u samen met DUCO meerdere concepten voor de meest ideale woningventilatie passend bij uw project!
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Ovaal instortkanaal
Per stuk afgedopt met PP Speciedeksel / Eindkap in de buis.

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007

Prijsgroep: S66

Art nr. Maatvoering
(mm)

e
(mm)

l
(m)

Prijs
€/m

20042308 195x80 2,5 5 14,02

20048362 235x80 2,5 5 23,33

Buis
Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007

Prijsgroep: S66

Art nr. d x e
(mm)

Ø inw.
(mm)

l
(m)

Prijs
€/m

200422551 80 x 1,5 77,0 4 4,91

200422482 125 x 2,5 120,0 5,5 9,00

200442912 160 x 2,5 155,0 5,5 13,71
 

1) Per 3 stuks verpakt in buisfolie. 2) Per stuk verpakt in buisfolie.

Steekmof ovaal 2 x mof
Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S67

Art nr. Maatvoering
(mm)

Prijs
€/stk

20042266 195x80 5,23

20048366 235x80 10,83

Bocht ovaal mof/spie 45°
Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S67

Art nr. Maatvoering
(mm)

Prijs
€/stk

20042267 195x80 15,98

20050597 235x80 20,90

Bocht ovaal 2 x mof 22,5°
Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 22,5°

Prijsgroep: S67

Art nr. Maatvoering
(mm)

Prijs
€/stk

20048365 195x80 19,47

Bocht ovaal 2 x mof 45°
Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S67

Art nr. Maatvoering
(mm)

Prijs
€/stk

20042268 195x80 15,98

20050598 235x80 20,90

Bocht ovaal 2 x mof 90°
Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr. Maatvoering
(mm)

Prijs
€/stk

20048351 195x80 18,81

20050599 1 235x80 30,54

 

1) Vorm wijkt af van afbeelding.

Ventilatie systemen, DYKA AIR
Buizen, DYKA AIR Hulpstukken ovaal, DYKA AIR
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Verloop T-stuk rond-ovaal 3 x mof 90°
Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr. d x d2
(mm)

x d3
(mm)

Prijs
€/stk

20046531 125 x 195x80 x 125 22,65

Verloop ovaal spie/mof
Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S67

Art nr. Maatvoering
(mm)

d
(mm)

Prijs
€/stk

20048401 235x80 195x80 13,45

Verloop ovaal-rond spie/mof
Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S67

Art nr. Maatvoering
(mm)

d
(mm)

Prijs
€/stk

20048413 195x80 80 9,65

Dubbel verloop ovaal mof
Materiaal: PVC Slagvast
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof

Prijsgroep: S67

Art nr. Maatvoering 
(mm)

d1
(mm)

d2
(mm)

Prijs
€/stk

20050593 235x80 80 80 12,47

Verloop ovaal-rond excentrisch mof/spie
Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S67

Art nr. Maatvoering
(mm)

d
(mm)

Prijs
€/stk

20042270 195x80 125 18,76

20048400 235x80 160 29,73

Staande bocht ovaal 2 x mof 90°
Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr. Maatvoering
(mm)

Prijs
€/stk

20046529 195x80 19,43

20050529 235x80 24,26

T-stuk ovaal 3 x mof 90°
Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr. d
(mm)

Prijs
€/stk

20049724 195x80 27,97

200483701 235x80 38,95

 

1) Vorm wijkt af van afbeelding

Verloop T-stuk ovaal-rond zijaansluiting 3 x mof 90°
Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr. d
(mm)

Prijs
€/stk

20049725 195x80 24,03

Verloop T-stuk ovaal-rond onderaansluiting 3 x mof 90°
Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr. Type d x d2
(mm)

Prijs
€/stk

20048398 h=100mm 195x80 x 160 35,52

20048399 h=100mm 235x80 x 160 41,44

Hulpstukken ovaal, DYKA AIR Hulpstukken ovaal, DYKA AIR

Ventilatie systemen, DYKA AIR



6 2020-02

1

17

9

25

33

5

21

13

29

37

3

19

11

27

35

7

23

15

31

39

2

18

10

26

34

6

22

14

30

38

4

20

12

28

36

8

24

16

32

40

Instorthuls 2 x mof
De inwendige diameter van de instorthuls bedraagt 129,5mm en is aan de 
onderzijde voorzien van een stootrand. De lijmmof ø125mm van de DYKA AIR 
ventielaansluitingen past in de instorthuls. Met deze instorthuls is een vlakke plaatsing 
van het kanaal op de stortvloer mogelijk.

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: mof

Prijsgroep: S93

Art nr. Type d
(mm)

Prijs
€/stk

20050624 h=50mm 129,5 1,89

20050625 h=60mm 129,5 1,96

20050626 h=70mm 129,5 2,00

20050627 h=100mm 129,5 2,17

Eindstuk ovaal-rond 2 x mof 90° t.b.v. ventiel
Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: mof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr. Type d x d2
(mm)

Prijs
€/stk

20042439 h=50mm 195x80 x 125 22,90

20042440 h=70mm 195x80 x 125 22,90

200424411 h=100mm 195x80 x 125 22,90

200483642 h=100mm 235x80 x 160 25,49
 

1) Type aansluiting 2 = lijmmof. Kan zowel als lepe bocht als eindstuk ovaal-rond worden 
toegepast. 2) Vorm wijkt af van afbeelding. Type aansluiting 2 = lijmmof. Kan zowel als 
lepe bocht als eindstuk ovaal-rond worden toegepast.

Eindstuk ovaal-rond spie/mof 90° t.b.v. ventiel
Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: mof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr. Type d x d2
(mm)

Prijs
€/stk

20048121 h=50mm 195x80 x 125 22,90

20048122 h=70mm 195x80 x 125 22,90

200481231 h=100mm 195x80 x 125 22,90
 

1) Type aansluiting 2 = lijmmof. Kan zowel als lepe bocht als eindstuk ovaal-rond worden 
toegepast.

Eindstuk 2 x mof 90° t.b.v. ventiel
Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: mof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr. Type d x d2
(mm)

Prijs
€/stk

20048484 h=50mm 80 x 125 13,61

20048485 h=70mm 80 x 125 13,61

20048486 h=100mm 80 x 125 13,61

Sprongstuk ovaal 2 x mof
Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen/zwart
RAL 6007

Prijsgroep: S67

Art nr. Maatvoering
(mm)

l
(m)

Prijs
€/stk

20050530 195 169 26,44

20050531 235 170 28,95

PP Speciedeksel / Eindkap in de buis
De speciedeksel dient altijd gemonteerd te worden met de bijhorende fixatie tape.

Materiaal: PP
Kleur: Blauw
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S67

Art nr. d
(mm)

Prijs
€/stk

20050955 195x80 2,32

20050956 235x80 3,05

PP Speciedeksel / Eindkap in de mof
De speciedeksel dient altijd gemonteerd te worden met de bijbehorende fixatie tape.

Materiaal: PP
Kleur: Rood
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S67

Art nr. d
(mm)

Prijs
€/stk

20048339 195x80 2,32

20048341 235x80 3,05

Ventilatie systemen, DYKA AIR
Hulpstukken ovaal, DYKA AIR Ventielaansluitingen, DYKA AIR
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Steekmof 2 x mof
Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S67

Art nr. d
(mm)

Prijs
€/stk

20042256 80 1,70

20042250 125 2,80

20044292 160 6,87

Expansie steekmof 2 x mof
Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S35

Art nr. d
(mm)

Prijs
€/stk

20033926 80 7,84

20023398 125 6,43

20023399 160 12,84

Bocht mof/spie 45°
Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S67

Art nr. d
(mm)

Prijs
€/stk

20042257 80 2,50

20042251 125 6,39

20044293 160 13,69

Bocht 2 x mof 45°
Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S67

Art nr. d
(mm)

Prijs
€/stk

20042258 80 2,50

20042252 125 6,39

20044294 160 13,69

Bocht mof/spie 90°
Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr. d
(mm)

Prijs
€/stk

20049523 125 6,68

20049524 160 16,71

Onderuitloop ovaal-rond 3 x mof 90° t.b.v. ventiel
Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr. Type d x d2
(mm)

Prijs
€/stk

20050594 h=50mm 195x80 x 125 19,87

20050595 h=70mm 195x80 x 125 19,87

200505961 h=100mm 195x80 x 125 19,87
 

1) Type aansluiting 2 = lijmmof.

Gecombineerd T-stuk met ventiel aansluiting voor kanaalplaatsleuf 440mm

Om geluid overlast te beperken adviseren wij altijd om een ventiel aansluiting buiten 
het hoofdkanaal te realiseren. Het gecombineerde T-stuk is geschikt om een ventiel 
aansluiting in een kanaalplaat sleuf van 440mm te maken.

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof

Prijsgroep: S67

Art nr. d x d2
(mm)

Prijs
€/stk

20049726 195x80 x 125 52,69

Ventielaansluitingen, DYKA AIR Hulpstukken rond, DYKA AIR

Ventilatie systemen, DYKA AIR
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Verloop centrisch mof/spie t.b.v. standleiding
Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S67

Art nr. d x d2
(mm)

Prijs
€/stk

20044303 160 x 125 13,60

Inzetverloopring centrisch spie/mof
Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S67

Art nr. d x d2
(mm)

Prijs
€/stk

20042260 125 x 80 2,52

20048363 160 x 125 6,32

Verloop excentrisch spie/mof
Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S67

Art nr. d x d2
(mm)

Prijs
€/stk

20044302 160 x 125 8,29

Duco Broekstuk
Materiaal: EPP
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S76

Art nr. d x d2
(mm)

x d3
(mm)

Prijs
€/stk

20049088 125 x 125 x 160 66,14

Bocht 2 x mof 90°
Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr. d
(mm)

Prijs
€/stk

20042253 125 6,68

20044295 160 16,71

T-stuk 3 x mof 45°
Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S67

Art nr. d
(mm)

Prijs
€/stk

20042259 80 5,57

20410578 125 10,65

20044298 160 22,45

T-stuk 3 x mof 90°
Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr. d
(mm)

Prijs
€/stk

20042254 125 10,08

20044299 160 20,86

Verloop T-stuk 3 x mof 90°
Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr. d x d2
(mm)

Prijs
€/stk

20044301 160 x 125 19,91

Ventilatie systemen, DYKA AIR
Hulpstukken rond, DYKA AIR Hulpstukken rond, DYKA AIR
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Ventilatiedakdoorvoer, Megavent afvoer (systeem C)
Materiaal: PP
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S76

Art nr. d
(mm)

Prijs
€/stk

20050455 125 49,53

Elastipan, Megavent
Prijsgroep: S76

Art nr. Type Maatvoering
(mm)

Prijs
€/stk

20050457 Schanierkap F 140 500x625 70,24

Plakplaat, Megavent 125
Materiaal: Aluminium

Prijsgroep: S76

Art nr. Type bereik
(mm)

Prijs
€/stk

20050456 voor Megavent 125 140 24,99

Muurrooster
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S76

Art nr. bereik
(mm)

Prijs
€/stk

20050447 160 77,84

20050448 180 107,56

Geïsoleerde ventilatiedakdoorvoer, WTW (systeem D)
Materiaal: PP
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S76

Art nr. d
(mm)

Prijs
€/stk

20050450 160 147,22

20050451 180 121,18

Elastipan t.b.v. geïsoleerde ventilatiedakdoorvoer
Prijsgroep: S76

Art nr. Type Maatvoering
(mm)

Prijs
€/stk

20050454 Schanierkap D 205 800x1000 156,74

Plakplaat, WTW
Materiaal: Aluminium

Prijsgroep: S76

Art nr. Type bereik
(mm)

Prijs
€/stk

20050453 voor DDK 160 & 180 205 38,06

Geheel EPP geïsoleerde ventilatiekanalen. De EPP mof biedt veel voordelen:
* Betere verbinding t.o.v. kunststof PP-mof
* Geen koudebrug door uitstekende isolatiewaarde
* Eenvoudig monteren door afgeronde randen
 Binnenzijde mof voorzien van ribbels voor een optimale verbinding.

Geïsoleerde WTW buis met mof
Materiaal: EPP

Prijsgroep: S76

Art nr. d
(mm)

l
(m)

Prijs
€/stk

20050437 160 0,5 28,26

20050438 160 1 35,80

20050439 180 0,5 43,29

20050440 180 1 51,84

Geïsoleerde WTW mof
Materiaal: EPP

Prijsgroep: S76

Art nr. d
(mm)

Prijs
€/stk

20050441 160 8,76

20050442 180 7,25

Geïsoleerde WTW bocht mof/spie 45°
Materiaal: EPPHoek 1: 45°

Prijsgroep: S76

Art nr. d
(mm)

Prijs
€/stk

20050443 160 22,06

20050444 180 29,59

Geïsoleerde WTW bocht mof/spie 90°
De 90° bocht is slim opgebouwd en kan snel en eenvoudig in twee 45° bochten 
worden opgesplitst.
Materiaal: EPP
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S76

Art nr. d
(mm)

Prijs
€/stk

20050445 160 29,37

20050446 180 38,94

Universele ventilatiekanaalbeugel 125-180
Materiaal: Metaal gecoat

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Maatvoering
(mm)

Prijs
€/stk

20050449 Muurbeugel EPP WTW 125-180 11,15

Celdex Airseal dakdoorvoer manchet
De Celdex Airseal dakdoorvoer manchet is een speciaal ontwikkeld 
afdichtingsmanchet die te gebruiken is voor meerdere buisdiameters in verschillende 
dakhellingen. Bekijk voor de volledige tekst dit item op pagina 24.

Prijsgroep: S56

Art nr. Maatvoering
(mm)

Prijs
€/stk

20049716 Doorvoer Ø 80-125 22,25

20049717 Doorvoer Ø 115-180 22,25

Ventilatiekanalen, geïsoleerd Ventilatie doorvoeren

Ventilatie systemen, DYKA AIR
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DucoBox Silent Perilex
De DucoBox Silent Perilex is standaard voorzien van een perilex stekker. Hierdoor 
is het mogelijk deze ventilatiebox met de reeds in de woning aanwezige 3-standen-
schakelaar aan te sturen. De DucoBox Silent Perilex is daarom ideaal voor de 
renovatie/vervangingsmarkt.

Per 1 januari 2018 is de labelingsmethodiek voor ventilatiesystemen in de 
woningbouw verder aangescherpt. Ecodesign stelt minimale eisen aan milieu- en 
energieprestaties van producten. Om aan de eisen van Ecodesign te voldoen dient een 
ventilatie systeem tenminste altijd te bestaan uit een combinatie van een ventilator 
unit en een sensor.
Energielabel D: Ventilatieproducten met sensorsturing.
DucoBox Silent tot 350m³/h: één sensor (vocht, CO₂ , aanwezigheidsdetectie).
DucoBox Silent debiet > 350 m³/h: moet tenminste 2 sensoren bevatten.

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €0,22 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S76

Art nr. Prijs
€/stk

20049087 216,73

Vocht boxsensor DucoBox
Vocht boxsensor voor plaatsing in ventilatiebox.
De boxsensor kan een optimale meting garanderen bij één afvoerpunt per aansluiting 
aan de DucoBox Silent.
Per DucoBox Silent kan één vocht boxsensor worden geïnstalleerd.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20047432 Boxsensor 99,72

CO₂ boxsensor DucoBox
CO₂ boxsensor voor plaatsing in ventilatorbox. De boxsensor kan een optimale meting 
garanderen bij één afvoerpunt per aansluiting aan de DucoBox Silent.
Per DucoBox Silent kan één CO₂ boxsensor worden geïnstaleerd.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20047431 Boxsensor 207,06

Bedieningschakelaar DucoBox
De vraag naar ventilatie wordt middels klepsensoren in de luchtstroom bepaald. Dit 
geschiedt op basis van de luchtkwaliteit (CO₂) en/of het relatieve vochtigheidsgehalte 
(RH). Het debiet per klep is vooraf ingesteld (op basis van type ruimte) en kan 
desgewenst eenvoudig worden aangepast.

Handbediening. Keuze uit: draadloze RF communicatie/batterij voeding of draadloze 
RF communicatie/230V voeding of bedrade communicatie/24V voeding.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20046973 Draadloos / batterij 66,65

20046974 Draadloos RF / 230V 136,85

Per 1 januari 2018 is de labelingsmethodiek voor ventilatiesystemen in de 
woningbouw verder aangescherpt. Ecodesign stelt minimale eisen aan milieu- en 
energieprestaties van producten. Om aan de eisen van Ecodesign te voldoen 
dient een ventilatie systeem tenminste altijd te bestaan uit een combinatie van 
een ventilator unit en een sensor.
 
Energielabel D: Ventilatieproducten met sensorsturing
 
DucoBox Silent tot 350m³/u: één sensor (vocht, CO₂ , aanwezigheidsdetectie)
 
DucoBox Silent debiet > 350m³/u: moet tenminste 2 sensoren bevatten

DucoBox EasySwitch
Doordat de montagegaten van deze ‘universele’ plaat op exact dezelfde plek zijn 
gepositioneerd als de meestvoorkomenden typen ventilaiteboxen kunt u een 
verouderde ventilatiebox in een renovatieproject zonder hak- en breekwerk snel en 
eenvoudig vervangen door de DucoBox Silent of Focus. Na plaatsing van de Ducobox 
Easyswitch montageplaat kan de nieuwe ventilatie-unit eenvoudig in de plaat geklikt 
worden met een trillingsvrije werking van de ventilator als resultaat.

Prijsgroep: S76

Art nr. Prijs
€/stk

20049651 6,11

DucoBox Silent RH all-in-one
De DucoBox Silent RH all-in-one bevat een af fabriek geplaatste vocht box-sensor. Per 
1 januari 2018 is de labelingsmethodiek voor ventilatiesystemen in de woningbouw 
verder aangescherpt. Ecodesign stelt minimale eisen aan milieu- en energieprestaties 
van producten. Om aan de eisen van Ecodesign te voldoen dient een ventilatie 
systeem tenminste altijd te bestaan uit een combinatie van een ventilator unit en een 
sensor.
Energielabel D: Ventilatieproducten met sensorsturing
DucoBox Silent tot 350m³/h: één sensor (vocht, CO₂ , aanwezigheidsdetectie)
DucoBox Silent debiet > 350 m³/h: moet tenminste 2 sensoren bevatten.

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €0,22 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20049650 Mèt vocht box-sensor 267,60

DucoBox Silent
De DucoBox Silent wordt draadloos aangestuurd middels ruimte- en/of boxsensoren 
en/of bedieningsschakelaar.

Per 1 januari 2018 is de labelingsmethodiek voor ventilatiesystemen in de 
woningbouw verder aangescherpt. Ecodesign stelt minimale eisen aan milieu- en 
energieprestaties van producten. Om aan de eisen van Ecodesign te voldoen dient een 
ventilatie systeem tenminste altijd te bestaan uit een combinatie van een ventilator 
unit en een sensor.
Energielabel D: Ventilatieproducten met sensorsturing
DucoBox Silent tot 350m³/u: één sensor (vocht, CO₂, aanwezigheidsdetectie)
DucoBox Silent debiet > 350 m³/u: moet tenminste 2 sensoren bevatten.

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €0,22 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20047427 DucoBox Silent 216,73

Ventilatie systemen, DYKA AIR
Duco Renovatie producten Duco Renovatie producten
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De vraag naar ventilatie wordt middels ruimte- en/of boxsensoren bepaald op 
basis van het relatieve vochtigheidsgehalte (RH) in de badkamer.

DucoBox Silent
De DucoBox Silent wordt draadloos aangestuurd middels ruimte- en/of boxsensoren 
en/of bedieningsschakelaar.

Per 1 januari 2018 is de labelingsmethodiek voor ventilatiesystemen in de 
woningbouw verder aangescherpt. Ecodesign stelt minimale eisen aan milieu- en 
energieprestaties van producten. Om aan de eisen van Ecodesign te voldoen dient een 
ventilatie systeem tenminste altijd te bestaan uit een combinatie van een ventilator 
unit en een sensor.
Energielabel D: Ventilatieproducten met sensorsturing
DucoBox Silent tot 350m³/u: één sensor (vocht, CO₂, aanwezigheidsdetectie)
DucoBox Silent debiet > 350 m³/u: moet tenminste 2 sensoren bevatten.

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €0,22 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20047427 DucoBox Silent 216,73

Vocht boxsensor DucoBox
Vocht boxsensor voor plaatsing in ventilatiebox. De boxsensor kan een optimale 
meting garanderen bij één afvoerpunt per aansluiting aan de DucoBox Silent. Per 
DucoBox Silent kan één vocht boxsensor worden geïnstalleerd.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20047432 Boxsensor 99,72

Vocht ruimtesensor DucoBox
Vocht ruimtesensor voor de badkamer. Keuze uit: RF communicatie/230V voeding.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20046983 Draadloos/230V 164,84

Bedieningschakelaar DucoBox
Handbediening. Keuze uit: draadloze RF communicatie/ batterij voeding of draadloze 
RF communicatie/230V voeding.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20046973 Draadloos / batterij 66,65

20046974 Draadloos RF / 230V 136,85

Duco Silent Plus Pakket
De akoestische isolatie reduceert het afstralend brongeluid tot 3 dB(A).

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20046989 Duco Silent Plus Pakket 82,93

Perilex Optie DucoBox
Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20047446 Duco Perilex set 27,47

Duco Silent Plus Pakket
De akoestische isolatie reduceert het afstralend brongeluid tot 3 dB(A).

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20046989 Duco Silent Plus Pakket 82,93

Duco Renovatie producten Duco RH System

Ventilatie systemen, DYKA AIR
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CO₂ ruimtesensor DucoBox
CO₂ ruimtesensor voor de verblijfsruimte.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20046978 CO₂ Ruimtesensor RF/230V 272,18

Bedieningschakelaar DucoBox
Handbediening. Keuze uit: draadloze RF communicatie/ batterij voeding of draadloze 
RF communicatie/230V voeding.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20046973 Draadloos / batterij 66,65

20046974 Draadloos RF / 230V 136,85

Duco Silent Plus Pakket
De akoestische isolatie reduceert het afstralend brongeluid tot 3 dB(A).

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20046989 Duco Silent Plus Pakket 82,93

De vraag naar ventilatie wordt middels ruimte- en/of boxsensoren bepaald 
op basis van de luchtkwaliteit (CO₂) in de woonkamer. Voor een optimale 
energiebesparing kan er ook optioneel tevens een CO₂-sensor in de slaapkamer 
geplaats worden.

All-in-one DucoBox Silent CO₂ & RH VLA 1.3 conform
Inhoud DucoBox:
* 1X DucoBox Silent Standaard (randaardestekker)
* 2x CO₂ Ruimtesensor RF/230 VAC 
* 1x Vocht Boxsensor
 
Afvalbeheerbijdrage: €0,22

Prijsgroep: S00

Art nr. Type Prijs
€/stk

20050797 All-in-one DucoBox 671,55

 

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

All-in-one DucoBox Silent CO₂ & RH-BAT
Inhoud DucoBox:
* 1X DucoBox Silent
* 2x CO₂ Ruimtesensor RF / 230V
* 1x Bedieningsschakelaar RF / Batterij
 
Afvalbeheerbijdrage: €0,22

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20050896 All-in-one Ducobox 488,40

DucoBox Silent
De DucoBox Silent wordt draadloos aangestuurd middels ruimte- en/of boxsensoren 
en/of bedieningsschakelaar.

Per 1 januari 2018 is de labelingsmethodiek voor ventilatiesystemen in de 
woningbouw verder aangescherpt. Ecodesign stelt minimale eisen aan milieu- en 
energieprestaties van producten. Om aan de eisen van Ecodesign te voldoen dient een 
ventilatie systeem tenminste altijd te bestaan uit een combinatie van een ventilator 
unit en een sensor.
Energielabel D: Ventilatieproducten met sensorsturing
DucoBox Silent tot 350m³/u: één sensor (vocht, CO₂, aanwezigheidsdetectie)
DucoBox Silent debiet > 350 m³/u: moet tenminste 2 sensoren bevatten.

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €0,22 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20047427 DucoBox Silent 216,73

CO₂ boxsensor DucoBox
CO₂ boxsensor voor plaatsing in ventilatiebox. De boxsensor kan een optimale meting 
garanderen bij één afvoerpunt per aansluiting aan de DucoBox Silent. Per DucoBox 
Silent kan één CO₂ boxsensor worden geïnstalleerd.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20047431 Boxsensor 207,06

Ventilatie systemen, DYKA AIR
Duco CO₂ System Duco CO₂ System
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De vraag naar ventilatie wordt middels ruimtesensoren bepaald op basis van de 
luchtkwaliteit (CO₂) in de woonkamer en het relatieve vochtigheidsgehalte (RH) in 
de badkamer. Voor een optimale energiebesparing kan er ook optioneel een CO₂-
sensor in de slaapkamer geplaatst worden.

DucoBox Silent
De DucoBox Silent wordt draadloos aangestuurd middels ruimte- en/of boxsensoren 
en/of bedieningsschakelaar.

Per 1 januari 2018 is de labelingsmethodiek voor ventilatiesystemen in de 
woningbouw verder aangescherpt. Ecodesign stelt minimale eisen aan milieu- en 
energieprestaties van producten. Om aan de eisen van Ecodesign te voldoen dient een 
ventilatie systeem tenminste altijd te bestaan uit een combinatie van een ventilator 
unit en een sensor.
Energielabel D: Ventilatieproducten met sensorsturing
DucoBox Silent tot 350m³/u: één sensor (vocht, CO₂, aanwezigheidsdetectie)
DucoBox Silent debiet > 350 m³/u: moet tenminste 2 sensoren bevatten.

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €0,22 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20047427 DucoBox Silent 216,73

Basispakket Duco Comfort System
Het pakket bestaat uit een CO₂ ruimtesensor (RF/ 230V) voor de woonkamer, een 
vocht ruimtesensor (RF/ 230V) voor de badkamer en het Duco Silent Plus pakket.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20046971 Basispakket Comfort 435,49

CO₂ ruimtesensor DucoBox
CO₂ ruimtesensor voor een verblijfsruimte.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20046978 CO₂ Ruimtesensor RF/230V 272,18

Vocht ruimtesensor DucoBox
Vocht ruimtesensor voor de natte groep.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20046983 Draadloos/230V 164,84

Bedieningschakelaar DucoBox
Handbediening. Keuze uit: draadloze RF communicatie/ batterij voeding of draadloze 
RF communicatie/230V voeding.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20046973 Draadloos / batterij 66,65

20046974 Draadloos RF / 230V 136,85

Duco Comfort System

Ventilatie systemen, DYKA AIR
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Bedieningschakelaar DucoBox
In combinatie met Duco t.b.v. Wired dient de uitvoering met bedrade combinatie en 
24V voeding gebruikt te worden.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20046975 Bedraad / 24V 136,85

CO₂ ruimtesensor DucoBox
In combinatie met Duco t.b.v. Wired dient de uitvoering met bedrade combinatie en 
24V voeding gebruikt te worden.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20046979 Bedraad / 24V 272,18

In specifieke situaties waar draadloze communicatie niet kan worden toegepast 
(bijvoorbeeld wanneer veel obstakels zoals vloerverwarming, wapening, 
buitenmuren of twee of meer tussenliggende verdiepingen het signaal 
verzwakken), kan er voor een bedrade verbinding gekozen worden. Wired-
verbindingen hebben een reikwijdte van maximaal 300 meter en zijn daarmee 
ook uitermate geschikt voor utiliteits projecten. Componenten kunnen in serie 
verbonden worden. Hierdoor is een aparte kabel per component niet vereist. Het 
is mogelijk om met één centrale voeding te werken.

DucoBox Silent Connect
In specifieke situaties waar draadloze communicatie niet kan worden toegepast 
(bijvoorbeeld wanneer veel obstakels zoals vloerverwarming, wapening, buitenmuren 
of twee of meer tussenliggende verdiepingen het signaal verzwakken), kan er voor 
een bedrade verbinding gekozen worden. Wired-verbindingen hebben een reikwijdte 
van maximaal 300 meter en zijn daarmee ook uitermate geschikt voor utiliteits 
projecten. Componenten kunnen in serie verbonden worden. Hierdoor is een aparte 
kabel per component niet vereist. Het is mogelijk om met één centrale voeding 
te werken. De DucoBox Silent wordt middels bedrade communicatie aangestuurd 
door ruimte- en/of boxsensoren en/of een bedieningsschakelaar. Voeding 24 Volt 
gelijkstroom.
Per 1 januari 2018 is de labelingsmethodiek voor ventilatiesystemen in de 
woningbouw verder aangescherpt. Ecodesign stelt minimale eisen aan milieu- en 
energieprestaties van producten. Om aan de eisen van Ecodesign te voldoen dient een 
ventilatie systeem tenminste altijd te bestaan uit een combinatie van een ventilator 
unit en een sensor. 
Energielabel D: Ventilatieproducten met sensorsturing
DucoBox Silent tot 350m³/h: één sensor (vocht, CO₂ , aanwezigheidsdetectie)
DucoBox Silent debiet > 350 m³/h: moet tenminste 2 sensoren bevatten.

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €0,22 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20048911 DucoBox Silent Connect 310,34

Basispakket Duco Comfort Plus / Tronic (Plus) System - Connect
Inhoud Basispakket:
* 1x CO₂ Regelklep 75m3/h (woonkamer / open keuken)
* 1x Vocht Regelklep 50m3/h  (badkamer / bijkeuken)
* 1x CO₂ Regelklep 25m3/h (toilet)
* 1x Communication Print
* 1x Silent Plus Pakket (3 dempingsblokken + 3 doppen).

Prijsgroep: S00

Art nr. Type Prijs
€/stk

20050798 Basispakket 725,99

 

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Duco Connect Print
De Connect Print is een optionele print die kan toegepast worden binnen de DucoBox 
Sillent Connect of de DucoBox Focus. Deze print biedt de mogelijkheid om de Duco 
ventilatiesystemen te laten communiceren via ModBus en/of ethernet.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20048912 Duco Connect Print 164,84

 

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Ventilatie systemen, DYKA AIR
Duco Wired System Duco Wired System
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Sensorless regelklep DucoBox Focus
CO₂ regelklep, keuze uit: 30 m3/h voor de slaapkamer of 75 m3/h voor de 
woonkamer. Sensorloze regelklep 25 m3/h voor het toilet. Aansturing middels 
schakelcontact. De debieten zijn eenvoudig handmatig aan te passen op de gewenste 
hoeveelheid.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20046997 25m3/h - toilet 113,96

CO₂ ruimtesensor DucoBox
CO₂ ruimtesensor voor een verblijfsruimte. Keuze uit: draadloze RF 
communicatie/230V voeding of bedrade communicatie/24V voeding.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20046979 Bedraad / 24V 272,18

20046978 CO₂ Ruimtesensor RF/230V 272,18

Bedieningschakelaar DucoBox
Handbediening. Keuze uit: draadloze RF communicatie/ batterij voeding of draadloze 
RF communicatie/ 230V voeding of bedrade communicatie/ 24V voeding.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20046973 Draadloos / batterij 66,65

20046974 Draadloos RF / 230V 136,85

20046975 Bedraad / 24V 136,85

Schakelcontact
Schakecontact voor het toilet, te combineren met lichtschakelaar en sensorloze klep, 
draadloze communicatie/ 230V voeding.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20046986 Draadloos/ 230V 109,89

De vraag naar ventilatie wordt middels klepsensoren in de luchtstroom 
bepaald.  Dit geschiedt op basis van de luchtkwaliteit (CO₂)  en/of het relatieve 
vochtigheidsgehalte (RH).  Het debiet per klep is vooraf ingesteld (op basis van 
type ruimte) en kan desgewenst eenvoudig worden aangepast.

DucoBox Focus
De DucoBox Focus is voorzien van geïntegreerde printplaat voor regelklepsturing. Ook 
is het mogelijk om op deze print de ruimtesensoren en handbediening bedraad (24V) 
aan te sluiten (Dit is niet mogelijk op de DucoBox Silent). De regelkleppen dient ment 
separaat aan te schaffen als Basispakket Comfort Plus System of als samenstelling van 
losse componenten.
Per 1 januari 2018 is de labelingsmethodiek voor ventilatiesystemen in de 
woningbouw verder aangescherpt. Ecodesign stelt minimale eisen aan milieu- en 
energieprestaties van producten. Om aan de eisen van Ecodesign te voldoen dient een 
ventilatie systeem tenminste altijd te bestaan uit een combinatie van een ventilator 
unit en een sensor.
Energielabel B: Ventilatieproducten met met klepsturing.
DucoBox Focus (bevat altijd tenminste 2 Regelkleppen, dus 2 sensoren).

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €0,22 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20047428 DucoBox Focus 731,07

Basispakket Duco Comfort Plus System
Het basispakket bestaat uit een Duco Silent Plus pakket, een CO₂ regelklep voor de 
woonkamer, een vocht regelklep voor de badkamer, een sensorloze regelklep met een 
schakelcontact voor het toilet, handbediening met draadloze RF communicatie/ 230V 
voeding.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20047430 Basispakket Comfort Plus 725,99

CO₂ regelklep DucoBox Focus
CO₂ regelklep, keuze uit: 30 m3/h voor de slaapkamer of 75 m3/h voor de 
woonkamer. De debieten zijn eenvoudig handmatig aan te passen op de gewenste 
hoeveelheid. CO₂ Regelklep voor het toilet werkt in een andere modus dan voor de 
woonkamer / open keuken / slaapkamer. Dit is nodig voor een correcte werking van 
het systeem.

Prijsgroep: S00

Art nr. Type Prijs
€/stk

200507991 25mᶾ/h - toilet 225,89

20046981 75m3/h - woonkamer 225,89

20046980 30m3/h - slaapkamer 225,89
 

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Vocht regelklep DucoBox Focus
Vocht regelklep, 50 m3/h voor de natte groep. De debieten zijn eenvoudig handmatig 
aan te passen op de gewenste hoeveelheid.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20046985 50m3/h - badkamer 170,43

Duco Comfort Plus System Duco Comfort Plus System

Ventilatie systemen, DYKA AIR
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DucoBox Eco
De DucoBox Eco is een ventilatiewarmtepomp met warmteterugwinning. Hiervoor 
haalt het toestel zowel restwarmte uit de ventilatieretourlucht (± 20°C), als warmte 
uit de buitenlucht. De gewonnen warmte kan zowel voor sanitair warm water als 
voor ruimteverwarming aangewend worden. Door vraagsturing in deze unit te 
integreren, wordt een maximale energiezuinigheid (A+) en minimaal geluidsvermogen 
nagestreefd. De DucoBox Eco is de stilste ventilatiewarmtepomp van Europa.

Toepasbaar in de volgende systemen :
- Duco Eco (Comfort) (Tronic) (Plus) System
- Communicatie : RF, Wired, ModBus, ethernet
- De Ducobox Eco is standaard voorzien van een communication print

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €3,50 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S85

Art nr. Type Prijs
€/stk

20050256 DucoBox Eco 4.489,21

DucoBox Eco All Electric Kit AE1
Prijsgroep: S00

Art nr. Type Prijs
€/stk

20050257 Eco All Electric Kit AE1 3.268,72

DucoBox Eco Montagestoel, hangend
In situaties waar wandmontage van de DucoBox niet mogelijk is, maakt deze 
montagestoel vloermontage mogelijk. Gebruik van standaard sifon mogelijk.
Breedte x Hoogte x Diepte (incl. DucoBox Eco): 740 x 1050 x 650mm.

Prijsgroep: S85

Art nr. Type Prijs
€/stk

20050258 Eco Montagestoel hangend 164,84

DucoBox Energy (Platte) Sifon
Prijsgroep: S85

Art nr. Type Prijs
€/stk

20049649 DucoBox (Platte) Sifon 54,95

Duco Regelkleppen 160mm
Prijsgroep: S85

Art nr. Type Prijs
€/stk

20050259 CO₂ 282,87

20050260 Vocht 228,94

20050261 Sensorless 173,99

Duco Set Coax Kabel 8m
Prijsgroep: S85

Art nr. Prijs
€/stk

20050262 25,95

2

4

5

6
3

7

8

1

DUCOBOX ECO CONCEPT:

ALL-ELECTRIC OPSTELLING

Aantal

DucoBox Eco Boiler Control
De DucoBox Eco Boiler Control is een sturingsmodule die 
zoveel mogelijk warmte laat opwekken door de DucoBox Eco 
ventilatiewarmtepomp. Wanneer te lage temperaturen in het buffervat 
geregistreerd worden, zal de Boiler Control de elektrische weerstanden 
activeren om het buffervat op temperatuur te krijgen.

1 st

Buffervat 300L
Buffervat 300 liter technisch water met twee elektrische weerstanden 
van elk 2,5 kW (voor CV en SWW).

1 st

Temperatuursensor voor Duco buffervat
Temperatuursensor voorzien van een kabel van 3 meter.

2 st

Sturingskabel heater buffervat 11/2 mm2

Deze kabel van 2 meter wordt aangesloten op de DucoBox Eco Boiler 
Control en bevat een haakse faston connector voor verbinding met een 
elektrische weerstand.

2 st

Verswaterstation
Voorgemonteerde module voor de instant bereiding van tapwater.

1 st

Pompgroep voor LTV
Thermostatisch gemengde en regelbare pompgroep met A-label 
pomp.

1 st

Driewegklep met actuator
Klep voor een gelaagde buffering in twee zones (CV en SWW) met 
twee verschillende temperaturen.

2 st

Aansluitflexibel met afsluitkraan 2 st

1

2

3

4

5

6

7

8

Ventilatie systemen, DYKA AIR
Duco Eco Ventilatielucht Warmtepomp Duco Eco Ventilatielucht Warmtepomp
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DucoBox Energy 1-zone WTW
De DucoBox Energy 325 1-zone is een balansventilatietoestel met 
warmteterugwinning. Het toestel voert mechanisch verse lucht toe  voert vervuilde 
lucht mechanisch af middels geïntegreerde ventilatoren. Hierbij wordt de warmte 
teruggewonnen uit de afgevoerde lucht en overgedragen aan de toegevoerde lucht. 
De unit is uitgevoerd met een heater voor vorstbeveiliging. 

De DucoBox Energy is beschikbaar in een linkervariant (= schuine zijde links) en 
rechtervariant (= schuine zijde rechts). Op de schuine zijde wordt een afvoer- en 
toevoerkanaal naar de woning aangesloten (ETA en SUP).

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €2,35 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S00

Art nr. Type Prijs
€/stk

20050263 325 - 1ZS - LINKS 2.017,19

20050265 325 - 1ZH - LINKS 2.120,47

20050264 325 - 1ZS - RECHTS 2.017,19

20050266 325 - 1ZH - RECHTS 2.120,47

20050267 400 - 1ZS - LINKS 2.275,64

20050269 400 - 1ZH - LINKS 2.378,92

20050268 400 - 1ZS - RECHTS 2.275,64

20050270 400 - 1ZH - RECHTS 2.378,92

DucoBox Energy 2-zone WTW
De DucoBox Energy is een balansventilatietoestel met warmteterugwinning. Het 
toestel voert mechanische verse lucht toe aan de woning en voert vervuilde lucht 
mechanisch af uit de woning aan de hand van geïntegreerde ventilatoren. Hierbij 
wordt de warmte teruggenomen uit de afgevoerde lucht en overgedragen aan de 
toegevoerde lucht. De geïntegreerde 2-zoneregeling met vraagsturing zorgt voor een 
uiterst stille, intelligente én energiezuinige werking. Sturingscomponenten kunnen op 
de DucoBox Energy (= master unit) aangemeld worden.

De DucoBox Energy is voorzien van een vorstbeveiliging met heater, een bypass 
functie en constant flow. De semi-automatische inregeling zorgt voor een snelle 
installatie van het toestel. De DucoBox Energy is beschikbaar in een linkervariant (= 
schuine zijde links) en rechtervariant (= schuine zijde rechts). Op de schuine zijde 
wordt een afvoer- en toevoerkanaal naar de woning aangesloten.

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €2,35 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S85

Art nr. Type Prijs
€/stk

200496451 Energy 460-2ZH - LINKS 2.430,81

200502711 Energy 460 - 2ZS - LINKS 2.327,53

200496461 Energy 460-2ZH - RECHTS 2.430,81

200502721 Energy 460 - 2ZS - RECHTS 2.327,53

200508001 Energy 570 - 2ZH - LINKS 2.585,98

200508011 Energy 570-2ZH - RECHTS 2.585,98

200508021 Energy 570-2Zs - RECHTS 2.689,25

200508031 Energy 570-2Zs - RECHTS 2.689,25
 

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

DucoBox Energy Vocht Boxsensor
Deze sensor wordt in de DucoBox Energy geplaatst en meet centraal het vochtgehalte 
van de afgevoerde lucht uit de woning. Een Vocht Ruimtesensor kan optioneel lokaal 
geplaatst worden. Een DucoBox Energy kan maximaal één boxsensor bevatten.

Prijsgroep: S85

Art nr. Prijs
€/stk

20049647 99,72

UITGELICHT:

DUCOBOX ENERGY 2-ZONESTURING
Sensoren nemen nauwgezet de bewegingen van de bewoner in de woning 
waar. Hierdoor kan er automatisch worden bepaald waar, wanneer én in welke 
hoeveelheid er dient te worden geventileerd. Door de beide zones met een 
ingebouwde klep afzonderlijk aan te sturen, is het verbruik van de EC-ventilatoren 
aanzienlijk lager, wat zich vertaald in de hoogste EPC-winst en A+ energielabel.

Onderscheidende kenmerken: 
- Vraaggestuurde balansventilatie met warmteterugwinning 
- Stilste geluidsvermogen (luchttoevoer) in de markt 
- Gepatenteerde 2-zoneregeling garandeert maximale energie-efficiëntie (59 W) 
- Automatische inregeling herleidt de installaietijw met minimaal 50% 
- Modulaire opbouw en montage 
- Minimale aanwezigheid van componenten 
- Slimme communicatie via koppeling met ModBus of LAN 
- Duco Ventilation App stimuleert gebruiksgemak 

 Bekijk ook de ‘Installatietips DucoBox Energy’ op onze website

EHA

SUP1

SUP2

ETA

ODA

64 mm

0000-4376

80
 m

m

Gebruik thermisch geïsoleerde leidingen 
voor ODA en EHA.

Gebruik minstens 1 m flexibele of 
starre geluiddemper.

Star = lage kastafstraling 
Flex = laag kanaalgeluid

Kanaaldiameter: 
^ 160 mm tot 250 m3/h / ^ 180 mm vanaf 250 m3/h 
of equivalent mits berekening (bv. bij instortleidingen)

Zorg ervoor dat de totale tegendruk zo laag mogelijk is 
(streefdoel ≤ 150 Pa) en de luchtsnelheid in elk kanaal 
kleiner is dan 3 m/s.

Hang het toestel waterpas.

Voorzie voldoende ruimte 
voor de condensafvoer.

Gebruik geluiddempers 
tussen ruimtes om 
overspraak te verhinderen.

Bij wandbevestiging: wand 
met massadichtheid van 
min 200 kg/m². Een gibowand of 
metaalstut voldoet niet!

Gebruik een 
montagestoel indien 
de wand niet voldoet.

Gebruik beugels 
met rubber inleg 
om overdracht 
van trillingen te 
beperken.

Beperk de weerstand. 
Vermijd zo veel 
mogelijk bochten 
en maak ze nooit 
scherper dan 90°. 
Vermijd deuken en 
vuil in de kanalen.

Kies een dakdoorvoer met 
lage weerstand.

Maak de gekoppelde kanalen 
luchtdicht vast via tape, slangklem 
of tiewrap. Gebruik geen 
schroeven bij bevestiging. Plaats 
een dop op een eventuele niet 
gebruikte aansluitmond.

Zorg voor voldoende afstand tussen 
ODA en EHA cfr. EN 13779.

0000-4421

0000-4422

installatietips-DucoBox-Energy-(nl)
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De goede werking van uw Duco ventilatiesysteem is volledig afhankelijk 
van de keuze en uitvoeringskwaliteit van de toe- en afvoerleidingen!

Werd het kanalensysteem geoptimaliseerd? 
Vraag professioneel advies bij uw leverancier 
van kanalen. Het bespaart u tijd, verzekert u 
kwaliteit en levert energetisch voordeel 
op voor de eindgebruiker!

12 NIET TE MISSEN TIPS

DISCLAIMER: aan dit document kunnen geen rechten 
ontleend worden. Alle tips zijn louter adviserend. 
Elke uitvoerder kan afhankelijk van het project 
naar eigen goeddunken bepalen welke 
tips haalbaar en/of nuttig zijn.

L1322000-F 06.12.2018

Duco Energy System D Duco Energy System D

Ventilatie systemen, DYKA AIR
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DucoBox Energy Montagestoel
In situaties waar wandmontage van de DucoBox Energy niet mogelijk is, maakt deze 
montagestoel vloermontage mogelijk. Breedte x Hoogte x Diepte : 740 x 233 x 570mm

Prijsgroep: S85

Art nr. Type Prijs
€/stk

20050804 Staand (Energy) 136,85

DucoBox Energy (Platte) Sifon
Deze vlakke membraansifon met een hoogte van 64mm is plaatsbesparend en geeft 
minder kans op luchtlekken. De sifon kan ‘droog’ gemonteerd worden en kan niet 
uitdrogen op warme dagen.

Prijsgroep: S85

Art nr. Type Prijs
€/stk

20049649 DucoBox (Platte) Sifon 54,95

DucoBox Energy Filterset
De filtersets voor de DucoBox Energy bevatten volgende filters: • Voor toevoerlucht 
(SUP): keuze tussen Coarse 65% (≈ G4) of ePM1 70% filter (≈ F7). De ePM1 70% 
filter laat minder fijne deeltjes door en heeft op die manier een gunstige invloed op 
de luchtkwaliteit (bv. bij mogelijke allergische reacties). • Voor retourlucht (ETA): 
Coarse 65% filter (≈ G4)

Prijsgroep: S00

Art nr. Type Prijs
€/stk

200508051 1x Coarse 65%/1x ePM1 70% 36,63

200508061 2x Coarse 65% 33,58

 

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Ventilatie systemen, DYKA AIR
Duco Energy System D
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Duco Actuatorsturing wired 24V
De actuatorprint kan verschillende componenten aan het Duconetwerk (DucoBus 
protocol) toevoegen en aansturen volgens de meetgegevens (bv. CO₂- of relatieve 
vochtigheidswaardes) binnen dit netwerk. Zo kan een externe VAV-klep aangestuurd 
worden op basis van CO₂, net zoals een extern toe- of afvoerluik voor ventilatieve 
koeling.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Prijs
€/stk

20048760 Actuatorsturing 218,25

De Intelli Air Valve (iAV) is een intelligente regelklep die zowel centraal als per zone 
geregelde vraagsturing mogelijk maakt, in combinatie met een drukgestuurde 
(dak)ventilator. Deze klep is hierdoor uitermate geschikt voor ventilatieprojecten 
met collectieve afvoer, zoals appartementen, studentenwoningen, studio’s, alsook 
in de utiliteitsbouw (scholen/ kantoren / woon- en zorgcentra).

Duco Behuizing iAV Regelklep
De Behuizing wordt tussen de kanalen geplaatst om een klep in te schuiven. 
Afvoercapaciteit bij 150 Pa : 150 m3/h Voeding 24 VDC. RF Communicatie. Aansluit 
diameter 125mm.

Prijsgroep: S76

Art nr. Maatvoering
(mm)

Prijs
€/stk

20048755 192 x 150 x 138 52,91

Duco iAV Regelklep CO₂
Toepassing: woonkamer / open keuken / slaapkamer.

Prijsgroep: S00

Art nr. Type Prijs
€/stk

200508091 Regelklep CO₂ 125 300,16

200502731 Regelklep CO₂ 160 351,04

 

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Duco iAV Regelklep Vocht
Toepassing: badkamer / vochtige ruimtes.

Prijsgroep: S00

Art nr. Type Prijs
€/stk

200508101 Regelklep vocht 125 246,24

200502741 Regelklep vocht 160 297,11

 

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Duco iAV Regelklep Toilet
Prijsgroep: S00

Art nr. Type Prijs
€/stk

200508111 Regelklep Toilet 125 300,16

 

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Duco iAV Regelklep Sensorless
Diverse toepassingen.

Prijsgroep: S00

Art nr. Type Prijs
€/stk

200508121 Regelklep Sensorless 125 191,80

200502751 Regelklep Sensorless 160 242,17

Duco Intelli Air Valve Duco Intelli Air Valve

Ventilatie systemen, DYKA AIR
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Nisbus
Met een nisbus voorzien van manchetverbinding kunt u eenvoudig DYKA AIR 
ventielen monteren in de kunststof DYKA AIR ventiel aansluitingen met hoogtemaat 
h = 100mm.

Prijsgroep: S76

Art nr. d
(mm)

Prijs
€/stk

20049386 125 3,25

DucoVent Basic
Basis afvoerventiel.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Maatvoering
(mm)

Prijs
€/stk

20046987 Basic 125 14,75

DucoVent Design vierkant
De akoestische dempingmousse zorgt voor een fluisterstille werking! (geluidsniveau 
< 15 dB(A) bij 50 m3/h). Het esthetische design, in combinatie met een eenvoudige 
installatie dankzij de toegepaste magneetstrips, zorgt voor een haast onzichtbare 
integratie in elke ruimte waar luchtafvoer voorzien is. Inregeling vindt plaats middels 
kleppen in de ventilatiebox. Geschikt voor toe- en afvoer.

Kleur: Wit
RAL 9010

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Maatvoering
(mm)

Prijs
€/stk

20046988 Design vierkant, wit Kanaalaansluiting 125mm 66,65

200508071 Design vierkant, wit Sensorless Regelklep 160mm 66,65

 

1) Levertijd op aanvraag, speciale bestelling, kan niet retour. 
Let op! Het ventiel heeft een hoogte inbouwmaat van 52mm. Daarom alleen toepassen 
in combinatie met DYKA AIR Eindstuk ovaal-rond t.b.v. ventiel met hoogtemaat 100mm 
(artikelnummer 20042441). Zorgdragen voor goede fixatie van ventiel in aansluiting.

DucoVent Design afgerond vierkant
De akoestische dempingmousse zorgt voor een fluisterstille werking! (geluidsniveau 
< 15 dB(A) bij 50 m3/h). Het esthetische design, in combinatie met een eenvoudige 
installatie dankzij de toegepaste magneetstrips, zorgt voor een haast onzichtbare 
integratie in elke ruimte waar luchtafvoer voorzien is. Inregeling vindt plaats middels 
kleppen in de ventilatiebox. Geschikt voor toe- en afvoer.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Maatvoering
(mm)

Prijs
€/stk

200474341 Standaard 180x180x52 66,65

200508081 XL 215x215x52 66,65

 

1) Levertijd op aanvraag, speciale bestelling, kan niet retour. 
Let op! Het ventiel heeft een hoogte inbouwmaat van 52mm. Daarom alleen toepassen 
in combinatie met DYKA AIR Eindstuk ovaal-rond t.b.v. ventiel met hoogtemaat 100mm 
(artikelnummer 20042441). Zorgdragen voor goede fixatie van ventiel in aansluiting.

DYKA AIR KS afvoer ventiel
Alleen geschikt voor afvoer. Fixatie in ventiel aansluiting middels klemveer.

Materiaal: Kunststof
Prijsgroep: S76

Art nr. d
(mm)

Prijs
€/stk

20049385 125 5,35

DYKA AIR REGA afvoer ventiel
Alleen geschikt voor afvoer. Fixatie in ventiel aansluiting middels meegeleverde 
nisbus. Toepasbaar in DYKA AIR ventiel aansluitingen met hoogtemaat h=100mm.

Materiaal: Metaal gecoat
Prijsgroep: S76

Art nr. d
(mm)

Prijs
€/stk

20049382 125 7,89

DYKA AIR AF afvoer ventiel
Alleen geschikt voor afvoer. Fixatie in ventiel aansluiting middels meegeleverde 
nisbus. Toepasbaar in DYKA AIR ventiel aansluitingen met hoogtemaat h=100mm.

Materiaal: Metaal gecoat
Prijsgroep: S76

Art nr. d
(mm)

Prijs
€/stk

20049381 125 11,75

DYKA AIR REGA toevoer ventiel
Alleen geschikt voor toevoer. Fixatie in ventiel aansluiting middels meegeleverde 
nisbus. Toepasbaar in DYKA AIR ventiel aansluitingen met hoogtemaat h=100mm.

Materiaal: Metaal gecoat
Prijsgroep: S76

Art nr. d
(mm)

Prijs
€/stk

20049383 125 7,89

DYKA AIR TV toevoer ventiel
Alleen geschikt voor toevoer. Fixatie in ventiel aansluiting middels meegeleverde 
nisbus. Toepasbaar in DYKA AIR ventiel aansluitingen met hoogtemaat h=100mm.

Materiaal: Metaal gecoat
Prijsgroep: S76

Art nr. d
(mm)

Prijs
€/stk

20049384 125 12,75

Ventilatie systemen, DYKA AIR
Ventielen Ventielen
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Akoestisch geïsoleerde slang, aluminium binnenlaag
De demper bestaat uit een geperforeerde aluminium laminaat binnenslang, 
thermisch en akoestisch geïsoleerd met een glaswol laag en uitgevoerd met een 
aluminium laminaat buitenmantel. Een kunststof barrière tussen de slang en het 
glaswol voorkomt migratie van glaswoldeeltjes in de luchtstroom. Toepassing: 
toevoer van lucht aan de koude zijde, de aluminium binnenslang is bestand tegen 
condensvorming.

Materiaal: Kunststof
Prijsgroep: S76

Art nr. d
(mm)

l
(m)

Prijs
€/stk

20049372 127 0,5 14,25

20049373 127 1 19,75

20049376 160 1 26,95

Akoestisch geïsoleerde slang, non-woven binnenlaag
Polypropeen doek binnenslang, thermisch en akoestisch geïsoleerd met een glaswol 
laag en uitgevoerd met aluminium laminaat buitenmantel. De binnenslang is 
hydrofoob en anti-bacteriëel.Toepassing; toe- en afvoer warme zijde.

Materiaal: Kunststof
Prijsgroep: S76

Art nr. d
(mm)

l
(m)

Prijs
€/stk

20049374 127 0,5 12,95

20049375 127 1 17,75

20049377 160 1 24,95

Slangklem
Voor montage flexibele demper.

Materiaal: RVS
Prijsgroep: S76

Art nr. d
(mm)

Prijs
€/stk

20049378 125 1,51

20049379 160 1,59

Aluminium tape
Voor montage flexibele demper.

Materiaal: Kunststof
Prijsgroep: S76

Art nr. Maatvoering
(mm)

Prijs
€/stk

20049380 50 7,61

DucoVent Design rond
De akoestische dempingmousse zorgt voor een fluisterstille werking! (geluidsniveau 
< 15 dB(A) bij 50 m3/h). Het esthetische design, in combinatie met een eenvoudige 
installatie dankzij de toegepaste magneetstrips, zorgt voor een haast onzichtbare 
integratie in elke ruimte waar luchtafvoer voorzien is. Inregeling vindt plaats middels 
kleppen in de ventilatiebox. Geschikt voor toe- en afvoer.

Prijsgroep: S76

Art nr. Type Maatvoering
(mm)

Prijs
€/stk

200474331 Rond, wit 215 66,65

 

1) Levertijd op aanvraag, speciale bestelling, kan niet retour. 
Let op! Het ventiel heeft een hoogte inbouwmaat van 52mm. Daarom alleen toepassen 
in combinatie met DYKA AIR Eindstuk ovaal-rond t.b.v. ventiel met hoogtemaat 100mm 
(artikelnummer 20042441). Zorgdragen voor goede fixatie van ventiel in aansluiting.

Ventielen Toebehoren ventilatie

Ventilatie systemen, DYKA AIR
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DYKA AIR Beugel ovaal
Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S19

Art nr. Maatvoering
(mm)

Prijs
€/stk

20046541 195 x 80 7,29

20049081 235 x 80 7,43

DYKA AIR beugel
Met rubberen inlage. Strakke passing.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8

Prijsgroep: S19

Art nr. d
(mm) Draad Prijs

€/stk

20048448 80 M8 4,04

20048449 125 M8 4,67

20048450 160 M8 5,64

Speedplug
Voorgemonteerde slagplug met draadeinde M6 of M8. Elektrolytisch verzinkt. Snel en 
eenvoudig te monteren: gat boren tot de minimum voorgeschreven diepte, nagelplug 
plaatsen, schroefnagel met hamer inslaan. Voordelen: geen voortijdige spreiding van 
nylonplug, hoge uittrekwaarde door groot oppervlakte plug, plug met stofgroeven, 
plug geheel verzonken.

Prijsgroep: S19

Art nr. Type Maatvoering
(mm)

Prijs
€/stk

20021557 Doos à 100 SPM M8 x 45 35,91

Kunststof ophangband
Prijsgroep: S19

Art nr. Maatvoering
(mm)

l
(m)

Prijs
€/m

20022008 30 50 1,48

Montageband, staal verzinkt
Voor bevestiging ovaal op vloer.

Prijsgroep: S19

Art nr. Type Maatvoering
(mm)

Prijs
€/stk

20022011 Rol 10m 12 x 0,8 6,61

Fixpin nagel met kraag
De Fixpin is een speciale nagel voor het snel en voordeling bevestigen van beugels, 
montageband, latten of klissen. De Fixpin is eenvoudig in het hardste beton te slaan, 
met behulp van de slaghuls en een 1 kg hamer.

Prijsgroep: S19

Art nr. Type Maatvoering
(mm)

Prijs
€/stk

20033797 Doos à 200 FP18 4 x 18 33,41

Celdex Airseal dakdoorvoer manchet
De Celdex Airseal dakdoorvoer manchet is een speciaal ontwikkeld 
afdichtingsmanchet die te gebruiken is voor meerdere buisdiameters in verschillende 
dakhellingen. De afdichtingsmanchet voldoet aan de hoogste luchtdichtheidseisen 
voor energiezuinig bouwen. De robuuste stalen volgplaat zorgt daarnaaast voor 
een betrouwbare luchtdichte aansluiting naar het dakvlak. De Airseal dakdoorvoer 
manchet bestaat uit zacht en elastisch Airseal soft manchet, die wordt afgedekt met 
een stalen volgplaat. De afdichtingsmanchet is eenvoudig te monteren en geschikt 
als luchtdichting van de dakdoorvoeren voor binnentoepassingen. Het product is 
standaard leverbaar in twee uitvoeringen.

Duurzaam elastisch manchet
- Robuuste stalen volgplaat
- luchtdicht getest (DIN12114 tot 1000 Pa)
- Isolerend ƛ 0,034 w/M°k
- Geschikt voor dakhelling van 0-48°
- Geschikt voor buisdiameters van 80-180 mm
- Kleur volgplaat: gepoedercoat RAL 9016 Wit

Prijsgroep: S56

Art nr. Maatvoering
(mm)

Prijs
€/stk

20049716 Doorvoer Ø 80-125 22,25

20049717 Doorvoer Ø 115-180 22,25

Ventilatie systemen, DYKA AIR
Toebehoren ventilatie Bevestigingsmaterialen en toebehoren
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DYKA PVC Prefab lijm
DYKA PVC Prefab lijm voor het vervaardigen van prefabsetjes. Deze lijm is irriterend 
voor ogen en luchtwegen en dient derhalve onder geconditioneerde omstandigheden 
verwerkt te worden (afzuiging). DYKA PVC Prefab lijm is niet geschikt voor 
drukleidingen. Montagevoorschrift, zie DYKA lijmvoorschriften.

Prijsgroep: S23

Art nr. inhoud verpak-
king

Prijs
€/stk

20020628 1 l blik met klikdeksel 26,45

20020629 5 l blik 82,01

DYKA PVC reiniger
Voor het vooraf ontvetten en activeren van de te lijmen verbindingen. Bevat 
Methylethylketon.

Prijsgroep: S23

Art nr. inhoud verpak-
king

Prijs
€/stk

20020637 250 ml bus 7,59

20020636 1 l bus 14,85

Lijmkwast
Prijsgroep: S23

Art nr. Type Maatvoering
(mm)

Prijs
€/stk

20033461 Rond 9mm ø12 - 40 2,15

20033462 Plat 1” ø 50 - 75 2,33

20033463 Plat 1 1/2” ø 90 - 250 2,96

20033464 Plat 2 1/2” ø > 250 5,11

Reinigingsdoeken
Uitermate geschikt voor het aanbrengen van DYKA PVC reiniger en DYKA PE reiniger. 
Ook geschikt voor het verwijderen van overtollige PVC lijm op verlijmbare hulpstukken 
en buizen.

Prijsgroep: S19

Art nr. Type Prijs
€/stk

20033625 Doos à 125 stuks 26,92

Slaghuls t.b.v. Fixpin
Prijsgroep: S19

Art nr. Type Maatvoering
(mm)

Prijs
€/stk

20021559 Fixpin 20 x 170 80,42

Handzaag Hard Point 9 T
Geschikt voor het zagen van PVC buizen.

Prijsgroep: S93

Art nr. Type Prijs
€/stk

20020671 Hard Point 9 T 32,61

Telescoop pijpsnijder
Prijsgroep: S93

Art nr. Type Maatvoering
(mm)

Prijs
€/stk

20033568 TC 125 PL 50 - 125 187,17

Telescoop pijpsnijder, reserve mesjes
Prijsgroep: S93

Art nr. Type Maatvoering
(mm)

Prijs
€/stk

20033571 55054D, set à 3 50 - 125 51,49

Duct tape
Prijsgroep: S00

Art nr. Type Maatvoering
(mm)

Prijs
€/stk

20033597 Grijs 50m 50 8,88

DYKA PVC lijm, KOMO
Keurmerk: KOMO BRL 5221

Prijsgroep: S23

Art nr. inhoud verpak-
king

Prijs
€/stk

20020622 125 ml pot met kwast 4,30

20020623 250 ml pot met kwast 5,53

20020624 1 l pot met kwast 20,24

20020625 5 l blik 73,10

20020626 10 l blik 129,73

20020627 25 l blik 341,02

Bevestigingsmaterialen en toebehoren Bevestigingsmaterialen en toebehoren

Ventilatie systemen, DYKA AIR
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Maatvoering
Catalogus 2020

Voor de meest recente

informatie met betrekking

tot maatvoeringen,

montagehandleidingen etc.,

kijkt u op

www.dyka.nl
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Inbouwmaten ventilatiesystemen, DYKA AIR
Ovaal instortkanaal, hulpstukken ovaal

Ovaal instortkanaal
Art. nr. D1 D2

20042308 80 195

20048362 80 235

Steekmof ovaal 2 x mof
Art. nr. Ov M L

20042266 80 x 195 40 9

20048366 80 x 235 40 9

Bocht ovaal 1 x mof 45º
Art. nr. Ov M A B C R

20042267 80 x 195 40 64 102 41 148

20050597 80 x 235 40 65 102 41 148

Bocht ovaal 2 x mof 22,5º
Art. nr. Ov M A R

20048365 80 x 195 40 35 148

Bocht ovaal 2 x mof 45º
Art. nr. Ov M A R

20042268 80 x 195 40 64 148

20050598 80 x 235 40 65 148

Bocht ovaal 2 x mof 90º
Art. nr. Ov M A B R

20048351 80 x 195 40 151 151 148

20050599 80 x 235 40 183 183 183

DYKA AIR Bocht verticaal ovaal 2 x mof 90°
Art. nr. Ov A B L H m

20046529 80 x 195 117 117 70 114 40

20050529 80 x 235 149 149 101 145 40

T-stuk ovaal 3 x mof 90º
Art. nr. Ov M A B C R L m

20049724 80 x 195 40 129 129 129 30 258 40

20048370 80 x 235 40 156 156 157 15 312 40

Verloop T-stuk ovaal-rond 3 x mof 90º

Art. nr. Ov M A B C R L m d

20049725 80 x 195 40 66 144 126 25 210 40 80

Verloop T-stuk ovaal-rond 3 x mof 90º

Art. nr. Ov A B C L H D M m

20046531 80x195 153 32 203 139 251 125 69 40

Verloop ovaal-ovaal spie/mof

Art. nr. Ov x D M L B Ov  x  d

20048401 80 x 235 40 45 40 80 x 195

Verloop ovaal-rond spie/mof
Art. nr. Ov x D m L B d

20048413 80 x 195 40 41 40 80

Verloop ovaal-rond spie/2 x mof
Art. nr. Ov B L m d E

20048413 80 x 195 40 38 40 80 100

Verloop ovaal-rond excentrisch mof/spie
Art. nr. Ov M L D E

20042270 80 x 195 40 210 125 40

20048400 80 x 235 40 203 160 60

Sprongstuk ovaal 2 x mof
Art. nr. Ov x D A L m H

20050530 80 x 195 188 169 40 83

20050531 80 x 235 236 170 40 84

Eindstuk ovaal-rond t.b.v. ventiel
Art. nr. Ov M A B m D H

20042439 80 x 195 10 81 103 40 125 50

20042440 80 x 195 30 81 103 40 125 70

Eindstuk/Lepe bocht ovaal-rond 2 x mof 90º
Art. nr. Ov M A B m D H

20042441 80 x 195 60 81 103 40 125 100

20048364 80 x 235 45 96 136 40 160 100
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Eindstuk 2 x mof 90° t.b.v. ventiel
Art. nr. D M B d m A H

20048484 125 45 48 80 40 69 50

20048485 125 65 48 80 40 69 70

20048486 125 95 48 80 40 69 100

 

Onderuitloop ovaal-rond t.b.v. ventiel
Art. nr. Ov M A B C L m ID H

20050594 80x195 40 79 79 93 158 35 125 50

20050595 80x195 40 79 79 113 158 55 125 70

20050596 80x195 40 79 79 143 158 85 125 100

20048398 80x195 40 79 79 143 158 85 160 100

20048399 80x235 40 97 97 143 178 85 160 100

 

DYKA AIR Instorthuls
Art. nr. D H S K

20050624 132 50 178 129

20050625 132 60 178 129

20050626 132 70 178 129

20050627 132 100 178 129

DYKA AIR Eindstuk ovaal-rond mof-spie 90°

 Art.nr. Ov A B C L H D m

20046530 80x195 103 91 37 48 85 125 40

Eindstuk mof/spie 90° t.b.v. instorthuls

Art. nr. D M B d m A H

20048483 125 63 50 80 40 69 70

Onderuitloop ovaal-rond t.b.v. ventiel

Art. nr. Ov M A B C L D H

20042272 80 x 195 40 79 79 113 158 125 70

Gecombineerd T-stuk met ventielaansluiting
Art. nr. D M m L A B F C H Ov

20049726 125 60 40 338 237 141 183 403 100 195x80

Ventielaansluitingen, DYKA AIR

Inbouwmaten ventilatiesystemen, DYKA AIR

  Montagetips:
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Steekmof 2 x mof

Art. nr. D M L

20042256 80 46 3

20042250 125 60 2

20044292 160 60 2

Expansie Steekmof 2 x mof
Art. nr. D M L

20033926 80 51 104

20023398 125 66 134

20023399 160 76 155

Bocht mof/spie 45º
Art. nr. D M A B C R

20042257 80 46 27 71 50 50

20042251 125 60 30 89 63 59

20044293 160 60 53 113 67 111

Bocht 2 x mof 45º
Art. nr. D M A R

20042258 80 46 27 55

20042252 125 68 29 50

20044294 160 60 53 111

Bocht 2 x mof 90º
Art. nr. D M A R

20042253 125 60 109 103

20044295 160 60 122 115

T-stuk 3 x mof 45º
Art. nr. D M A B C L m d

20042259 80 46 103 27 103 130 46 80

20410578 125 69 153 32 153 185 69 125

20044298 160 60 198 53 198 251 60 160

T-stuk 3 x mof 90º
Art. nr. D M A B C L m d

20042254 125 69 67 67 67 134 69 125

20044299 160 86 87 87 82 174 86 160

Verloop T-stuk 3 x mof 90º
Art. nr. D M A B C L m d

20044301 160 86 69 69 81 138 69 125

Centrisch verloop t.b.v. standleiding
Art. nr. D d L A B

20044303 160 125 230 67 69

 

 

 

Inzetverloopring centrisch spie/mof
Art. nr. D M L R d E

20042260 125 30 75 75 80 69

20048363 160 69 91 75 125 87

Verloop excentrisch spie/mof
Art. nr. D m L A B d E

20044302 160 61 99 38 61 125 18

Hulpstukken rond, DYKA AIR

Bocht mof/spie 90º
Art. nr. D M A B C R

20049523 125 60 109 164 61 103

20049524 160 60 122 189 74 115

Inbouwmaten ventilatiesystemen, DYKA AIR
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Alkmaar

Leeuwarden
Groningen

Tuk

Hengelo

Doetinchem

Amersfoort
Utrecht

Dordrecht Weurt

Den Bosch

Eindhoven

Breda

Rotterdam

Goes

Sittard

Amsterdam Sloterdijk 

Den Haag

Deventer

Tilburg

Amsterdam ZO

Volg DYKA

DYKA, part of Tessenderlo Group

Alkmaar

Industrieterrein Boekelermeer

Toermalijnstraat 6A

1812 RL  Alkmaar

T  072 - 511 23 13

E  alkmaar@dyka.nl

Amersfoort

Industrieterrein de Isselt

Argonweg 3

3812 RB  Amersfoort

T  033 - 461 75 41

E  amersfoort@dyka.nl

Amsterdam Sloterdijk

Havens-West/Westpoort 3930

Deccaweg 25

1042 AE Amsterdam

T  020 - 448 07 60

E  amsterdam@dyka.nl

Amsterdam Zuidoost

Kuiperbergweg 3 

1101 AE Amsterdam

T  020 - 331 71 76

E  amsterdam-zuidoost@dyka.nl

Breda

Industrieterrein Krogten

Hazepad 3

4825 AV Breda

T  076 - 532 10 81

E  breda@dyka.nl

Den Bosch

Industrieterrein De Rietvelden

Weerdskampweg 16

5222 BA  Den Bosch

T  073 - 624 08 15

E  denbosch@dyka.nl

Den Haag

Laakhavenkwartier

Lulofsstraat 30

2521 AM  Den Haag

T  070 - 388 30 25

E  denhaag@dyka.nl

Deventer

Industrieterrein Bergweide 3

Schonenvaardersstraat 3

7418 CC  Deventer

T  0570 - 63 49 99

E  deventer@dyka.nl

Doetinchem

Industrieterrein De Huet

Edisonstraat 37

7006 RA  Doetinchem

T  0314 - 36 09 03

E  doetinchem@dyka.nl

Dordrecht

Industrieterrein Dordtse Kil

Einsteinstraat 7

3316 GG  Dordrecht

T  078 - 654 91 90

E  dordrecht@dyka.nl

Eindhoven

Industrieterrein De Hurk

Hurksestraat 22A

5652 AK  Eindhoven

T  040 - 292 04 90

E  eindhoven@dyka.nl

Goes

Industrieterrein De Poel I

Volkerstraat 1

4462 GH  Goes

T  0113 - 27 16 00

E  goes@dyka.nl

Groningen

Industrieterrein Euvelgunne

Rigaweg 15

9723 TE  Groningen

T  050 - 549 11 99

E  groningen@dyka.nl

Hengelo

Industrieterrein Westermaat-Zuid

Vosboerweg 4

7556 BS  Hengelo

T  074 - 250 54 00

E  hengelo@dyka.nl

Leeuwarden

Industrieterrein De Hemrik

Uranusweg 21

8938 AJ  Leeuwarden

T  058 - 280 20 00

E  leeuwarden@dyka.nl

Rotterdam

Industrieterrein Spaanse Polder

Schuttevaerweg 66

3044 BB  Rotterdam

T  010 - 245 07 00

E  rotterdam@dyka.nl

Sittard

Industrieterrein Noord

Rijksweg Noord 299

6136 AC  Sittard

T  046 - 481 03 50

E  sittard@dyka.nl

Tilburg

Jules Verneweg 98 

5015 BM Tilburg

T  013 - 572 09 72

E  tilburg@dyka.nl

Tuk

Industrieterrein Dolderkanaal

Tukseweg  134

8334  RW  Tuk

T  0521 - 52 25 22

E  tuk@dyka.nl

Utrecht

Industrieterrein Zonnebaan

Zonnebaan 4

3542 EC  Utrecht

T  030 - 241 04 24

E  utrecht@dyka.nl

Weurt

Industrieterrein De Sluis

Metaalweg 37

6551 AC  Weurt

T  024 - 675 04 20

E  weurt@dyka.nl

Filialen DYKA

Bestel onze producten makkelijk en snel op www.dyka.nl.
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