
20
20

N
L0

5

Assortimentsnieuws

DucoBox 

DucoBox
Energy Comfort

De DucoBox Energy Comfort is ontwikkeld voor toepassing van balansventilatie met warmteterugwinning. Deze slimme 
en stille ventilatiebox is met zijn in te stellen capaciteit tot 325 m3/h dé balansventilatie-oplossing voor appartementen en 
compacte woningbouw. 

Concept 05-03-2020

De SLIMSTE  WTW unit van Europa!

SAVE TIME
= 

SAVE MONEY

21

Compact & licht 
 
De DucoBox Energy Comfort  
weegt slechts 21 kg en daar-
door makkelijk te monteren 
door 1 persoon. Door de 
compacte afmetingen is de 
box geschikt voor een kleine 
technische ruimte. 

Links / rechts uitwisselbaar 
 
Dankzij het gepatenteerde 
dubbele by-pass principe 
gebeurt de links/rechts 
uitwisseling 100% software-
matig. Daarmee is hij te 
gebruiken in elke situatie.

AUTO-inregeling 
 
Gestoeld op de principes van 
inregeling op constante druk 
zorgt deze methode voor een 
besparing van 50% op de 
inregeltijd.  

Slimme kopieerfunctie 
 
Door de softwarematige 
kopieerfunctie is het 
mogelijk om binnen serie-
matige bouw de instellingen 
over te nemen binnen 
gelijkwaardige woningen.

COMPACT & LICHT
Kg  Slechts 21 kg 

100% UITWISSELBAAR

Links    Rechts

AUTO-INREGELING

 SAVE TIME = SAVE MONEY

DucoBox Energy Comfort 325
Prijsgroep: S88

Art nr. Type Prijs
€/stk

20050953 325 1850,00

Freg.  
tot 0.48

De SLIMSTE  WTW unit van Europa!

Eerste keuze voor seriematige bouw: ontzorgt de installateur maximaal!

Montagestoel staand DucoBox Energy Comfort
Prijsgroep: S76

Art nr. Prijs
€/stk

20051021 97,50

Filterset 2x Coarse 65% DucoBox Energy Comfort 
Prijsgroep: S76

Art nr. Prijs
€/stk

20051022 51,50
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Assortimentsnieuws

Elektrische eigenschappen

Elektrische voeding
230 V, 50 Hz
via 3-aderige voedingskabel met 
randaarde stekker

Contacten 0-10 V in/outputs

Type motor DC

IP-klasse IP40

Fysieke eigenschappen
Breedte x Hoogte x Diepte 
(mm) 700 x 705 x 525 mm

Behuizing Gecoat plaatstaal + EPP

Kleuren Wit + zwart

Aansluitingen Binnendiameter: ^ 160 mm

Condensafvoer ^ 32 mm (1 ¼”) (2x)

Warmtewisselaar PET / Polystyreen

Materiaal binnendeel EPP / PP / ABS

Gewicht 21 kg

Kabellengte voed-
ingsstekker 2 m (vanop bovenzijde toestel)

Montage
Wandmontage (standaard)
Optioneel vloermontage d.m.v. 
montagestoel

Diverse eigenschappen

Energieklasse Regelingsfactor 0,65: A+
Overige: A

Filters

Dynamic airflow filter toevoerlucht 
(460 x 185 x 15 mm)
Standaard: ISO 16890 Coarse 65 % (= G4)

Dynamic airflow filter afvoerlucht 
(460 x 185 x 15 mm)
Standaard: ISO 16890 Coarse 65 % (= G4)

Zomer by-pass Volledig (100% modulerend)

Vorstbeveiliging Onbalans 

Ventilatoren EC ventilator met achterover gebogen schoepen

Automatische 
inregeling Ja (met constant flow)

Bediening

Geïntegreerde display
Gebruik via bedieningsschakelaars en 
ruimtesensoren
Optioneel via smartphone / tablet 
(mits Communication Print in toestel)

Sensoren

Geïntegreerd:
druk, temperatuur, onboard schakelcontact
Extern:
CO2 (via optionele ruimtesensor), vocht (via 
optionele ruimtesensor), extern schakelcontact 
(spanningsloze ingang) (optioneel)

Communicatie

Standaard:
Duco RF, Duco Wired, Schakelcontact
Uitbreidbaar met Communication Print:
ModBus, PWM-IN, PWM-OUT, Schakelcontact 
(3x), Ethernet, Micro SD-card slot

L/R uitwisselbaar
100% softwarematig

Compact toestel
700 x 700 x 500 mm

Gepatenteerd principe van 
dubbele by-pass

Laag opgenomen vermogen door 
energiezuinige EC-motoren

Slimme vraagsturing op basis  
van CO2 en/of vochtmeting

Dynamic Airflow Filters  
voor maximaal rendement

DucoBox Energy Comfort in cijfers


